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Pouzité zna€eni zmén €. 1 tzemniho planu Kobylnice

Texty psané kurzivou uvozuji zmény, které budou provedeny v textové casti

uzemniho planu Kobylnice a v jeho zménach.

Texty psané tuéné kurzivou oznacuji nazvy kapitol, podkapitol, tabulek atp. z

platné tzemné planovaci dokumentace.

.1exty psané v uvozovkach budou vlozeny do textu platné uzemné planovaci

dokumentace nebo z n&j budou vyjmuty (v zavislosti na textech psanych kurzivou).”



Pouzité reference na srovnavaci text zmény ¢. 1 tzemniho planu Kobylnice

m. NADPIS PRVNI UROVNE je v nasledujicim textu oznagovan jako kapitola.

m.1. NADPIS DRUHE UROVNE je v nasledujicim textu oznagovan jako podkapitola.

Nadpis treti irovné je v nasledujicim textu oznacovan jako oddil
Nadpis étvrté urovné je v nasledujicim textu oznacovan jako pododdil

Nadpis paté urovné je v nasledujicim textu oznaovan jako sekce

o text s plnou odrazkou je v nasledujicim textu oznacovan jako bod
o text s prazdnou odrazkou je v nasledujicim textu ozna¢ovan jako podbod
Normalni text je v nasledujicim textu oznacovan jako odstavec.

Cislovany text je v nasledujicim textu oznagovan jako odrazka.




Jednotlivé odrazky textu se nové éisluji.
Vypousti se kapitola Uvodni ustanoveni véetné veskerého text.

Kapitola Obecné zasady usporadani a vyuzivani dzemi se pfejmenovava na
kapitolu Definice pojmd. Oddil 1. Vymezeni zastavénosti uzemi se vypousti vcetné
veskerého textu. Z oddilu 2. Vymezeni ploch z hlediska miry zmén se vypousti nazev
oddilu a text ,Z hlediska miry zmén se rozliSuji plochy:“ Z pododrazek se nové délaji
odrazky a za stavajici text se presouva z kapitoly F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch
s rozdilnym zpisobem vyuzZiti, podkapitoly f.1 Zasady usporadani a vyuzivani uzemi
(dle éislovani kapitol pfed tpravou) nasledujici text:

,zahradni chatkou se rozumi mala lehka stavba, jejiz parametry a vybaveni
odpovidaji pozadavkium kratkodobé rekreace spojené s pobytem na zahradce, o vymére
zastavéné plochy do 25 m2.

arealem se rozumi vymezena Cast Uzemi se seskupenim vice objektd obvykle
jednoucelové vyuzivanych.

Upravou ucelové nestavebni vyuziti pozemku pfevazné umeélého a neprodukéniho
charakteru zejména zahradni Upravy, Upravy parteru, krajinafské upravy.*

A. Vymezeni zastavéného uzemi

V kapitole a. Vymezeni zastavéného Uzemi se stavajici text nahrazuje nasledujicim
textem:

.Zastavéné uzemi obce Kobylnice bylo aktualizovano k 5. 1. 2020.

Zastavéné uzemi je vyznaCeno je ve vSech vykresech grafické pfilohy uzemniho
planu Kobylnice v platném znéni "

s v

Graficka ¢ast
V grafické casti uzemniho planu Kobyilnice, ve vykresu Zakladni ¢lenéni uzemi se
provadéji nasledujici zmény:
o vykres se pfesazuje na aktualni katastralni mapu, vcéetné zpresnéni vymezeni
jednotlivych polozek vykresu

e zastavitelna plocha D2 na severu feSeného uzemi se upresriuje do souladu s novou
katastralni mapou

e zastavitelna plocha D2 (duplicitni oznaceni) na severnim okraji zastavéného tzemi
sidla Kobylnice se rusi, slu¢uje se se zastavitelnou plochou Z7

e zastavitelna plocha Z6 se rusi, pfevadi se ¢astec¢né do zastavéného uzemi, ¢astecné
se slucuje se zastavitelnou plochou Z7

e dvé plochy se zménou vyuZiti tzemi ve prospéch zelené sidelni, které nemély
oznaceni, se vymezuji jako zastavitelné plochy Z15 a Z16.

e Zastavitelna plocha D v Z4 se oznacuje D4



Zastavitelna plocha D k Z14 se oznacuje D5

B. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

Kapitola b. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho

hodnot se upravuje vypusténim prvniho odstavce ve znéni ,Koncepce rozvoje uzemi obce
Kobylnice je zaloZena na principu zachovani kompaktnosti obce a venkovského charakteru
obce. Zaklady urbanistické struktury a prostorové kompozice obce Kobylnice byly formovany
osidlenim v minulych staletich. Charakter osidleni byl podminén pfirodnimi a ekonomickymi
podminkami, zejména zemédélstvim.” a dale zménami v jednotlivych podkapitolach.

Podkapitola b.1. Koncepce rozvoje tuzemi obce se méni nasledujicim zptsobem:
V prvni odréZce se vypousti text ,Vychazi ze skute¢nosti, ze".

V druhé odrazce se rozepisuje a uvadi pouzita zkratka ,SO ORP*“ na ,spravniho
obvodu obce s rozSifenou plsobnosti®.

Sedma odrazka ve znéni ,Vymezuje vazby na osidleni a na technickou infrastrukturu
sousedni obce ZercCice® se vypousti.

Z osmé odrazky se vypousti text ,vybudovanim skupinového vodovodu Miada
Boleslav — Dobrovice a napojenim na novy vodovodni pfivadéC pro skupinovy
vodovod Ledce — ProdaSice — Ujkovice.”

Podkapitola b.2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot uzemi obce se méni

nasledujicim zplisobem:

Viypousti se druha odrazka ve znéni ,Rozvoj obce vychazi ze soucCasné struktury
zastavby a hleda kompromis mezi zastavbou puvodnich hospodarskych usedlosti s
velkymi zahradami, zastavbou chalup a domu venkovského typu a mezi pozadavky
na tzv. bydleni méstského typu. Stanovené podminky funk&niho a prostorového
usporadani uzemi obce jsou kompromisem a odpovidaji pozadavkim na venkovské
bydleni individualni.“.

Text treti odrazky ve znéni ,N zajmu zachovani kulturnich a urbanistickych hodnot
navrhuje obnovu soustfedéné zastavby venkovskych domu situovanych pfevazné v
centralnim prostoru.“ se nahrazuje textem ,Obnovena bude soustfedéna zastavba
venkovskych domu, a to pfedevsim v centralnim prostoru.*

Text ctvrté odrazky ve znéni ,Pamatkové chranéné objekty a aredly se v uzemi
nevyskytuji. V centralni ¢asti obce je umisténa kapliCka zasvécena sv. Petru a Pavlu
a evidované pietni misto, které jsou respektovany jako soucast ploch zelené sidelni a
vefejného prostranstvi.“ se nahrazuje textem ,Jako hodnoty sidla budou pfi
rozhodovani v uzemi chranény kapliCka zasvécena sv. Petru a Pavlu a evidované
pietni misto (pomnik), zakreslené v grafické pfiloze v ramci urbanistické koncepce.“

Pata odrazka se vypousti.



Graficka ¢ast — Hlavni vykres

V' grafické casti uzemniho planu Kobylnice, v Hlavnim vykresu se provadéji

nasledujici zmény:

vykres se pfesazuje na aktualni katastralni mapu, vcéetné zpresnéni vymezeni
Jednotlivych poloZek vykresu

aktualizuje vymezeni ploch s rozdilnym zplGsobem vyuZziti podle skute¢ného stavu a
uréuje je nad plochami, jimz uzemni plan plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZiti
nepriradil — do stavu se pfevadi navrhova plocha ZS zapadné zastavitelné plochy Z8
méni se vyuZiti zastavitelné plochy Z7, ktera se smérem na sever rozsifuje, a
pfislou¢enych zastavitelnych ploch D2 a ¢asti Z6 z puvodniho navrhu vyuZiti pro
bydleni v rodinnych domech venkovskych (BV), resp. plochy dopravni infrastruktury
(DS), na nové navrzené vyuZiti plochy obéanského vybaveni — verejné infrastruktury
(OV).

severné zastavitelné plochy TI2 se vymezuje plocha Tl (stav) na ¢asti parcely 291/1,
zastavitelna plocha TI2 se rusi, dotCena plocha se vraci do nezastavéného tuzemi
Jako plocha krajinné zelené (NK)

v legendé vykresu se vSechny plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti soustfeduji do
jedné sekce legendy, tj. ze sekce Koncepce usporadani krajiny do sekce Plochy s
rozdilnym vyuzitim se presouvaji polozky ,Plochy ZPF“, ,Plochy lesa® a ,Vodni
plochy a toky“, které se prejmenovavaji na ,,Plochy zemédélské®, ,Plochy lesni®, resp.
»Plochy vodni a vodohospodarské® a doplriuje se polozka ,Plochy krajinné zelené*

nézev jednotlivych ploch s rozdilnym zptusobem vyuZiti se méni, podle nasledujici
tabulky:

Pavodni nazev plochy

Novy nazev plochy

Plochy bydleni individuélniho BI Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV
Plochy smidené obytné BS Plochy smi8ené obytné — venkovské SV
Plochy dopravni infrastruktury D Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS

Vodni plochy a toky

Plochy vodni a vodohospodarské VV

Plochy ZPF

Plochy zemédélské Nz

Plochy lesa

Plochy lesni NL

Plochy krajinné zelené

Krajinna zeledh  NK

Do sekce legendy Koncepce usporadani krajiny se dopliiuje poloZzka ,Vodni
nadrze®, vyznacuji se tfi stavové vodni nadrze

Ve vykrese se ¢astecné redukuje velikost lokalniho biocentra LBC 279

Ve vykrese se méni vymezeni nefunk&niho lokalniho biokoridoru LBK 230

Do sekce legendy Koncepce usporadani krajiny se doplriuje polozka ,Regionalni
biokoridor RBK*, vymezuji se dvé plochy nefunkcniho regionalniho biokoridoru RBK
689

V sekci legendy Koncepce usporadani krajiny se plochy oznacené jako ,\Vyznamny
krajinny prvek navrzeny k registraci (VKP)“ se nové oznacuji jako ,Hodnotny krajinny
segment (HKS)*

Obsah sekce legendy Koncepce dopravni infrastruktury se vypousti a nahrazuje
novym obsahem, jehoz polozkami jsou ,Silnice* a ,Mistni a ucelové komunikace"
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(souhrnné ,Pozemni komunikace®) a ,Cyklotrasy“. PoloZzky se vymezuji v kategoriich
stav a navrh.

e Sekce legendy Uzemi specificka se prejmenovéva na Urbanisticka koncepce.
e Ze sekce legendy Koncepce usporadani krajiny se vypousti nasledujici polozZky:
o Uzemi odvodnéné / meliorované

o Uzemi sesuvl aktivni

o sesuvy aktivni — bod
e V sekci Koncepce technické infrastruktury se nahrazuje véta ,Zpracovana v
samostatném vykrese €. 4" nasledujicim obsahem:
o Koridor technické infrastruktury
o Vodovodni fad

o Vodovodni pfivadéc

C. Urbanisticka koncepce véetné urbanistické kompozice, vymezeni
ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Nazev kapitoly se méni ze znéni Urbanisticka koncepce a vymezeni
zastavitelnych ploch na znéni Urbanisticka koncepce vcéetné urbanistické kompozice,
vymezeni ploch s rozdilnym zpilsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby
a systému sidelni zelené.

Kapitola c. Urbanisticka koncepce vcetné urbanistické kompozice, vymezeni
ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
sidelni zelené se upravuje vypusténim textu ,Urbanisticka koncepce:“ a dvou nasledujicich
odrazek.

Podkapitola c.1. Koncepce funkcénich sloZzek a systému se prejmenovava na
podkapitolu c.1. Urbanisticka koncepce. Dale se méni nasledujicim zplsobem:

e Vypousti se text v uvodu kapitoly ve znéni ,Uzemni plan rozviji zékladni slozky
osidleni na principu polyfunkénosti.”

o V prvni odraZce oddilu Obéanské vybaveni se za slovo ,Stabilizuje” doplriuje text ,a
rozviji“, a dale se vypousti text ,s knihovnou a hasi€skou zbrojnici®.

e V druhé odrazce oddilu Obcanské vybaveni, se nahrazuje text ,Bl Bydleni
individualni® textem ,bydleni v rodinnych domech — venkovského — BV*.

e Ve tfeti odrazce oddilu Obéanské vybaveni, se nahrazuje text ,BS Bydleni smiSené“
textem ,smiSenych obytnych — venkovskych — SV*

e V prvni odrazce oddilu Rekrace, se nahrazuje text ,Bl Bydleni individualni textem
,bydleni v rodinnych domech — venkovského — BV*.

e V druhé odrazce oddilu Rekrace, se nahrazuje text ,OV Obfanské vybaveni“ textem
.,obCanského vybaveni — vefejné infrastruktury — OV* a dale text ,Bl Bydleni
individualni textem ,bydleni v rodinnych domech — venkovského — BV*



V prvni odrazce oddilu Vyroba zemédélska, se nahrazuje text ,,Zemédélskeé
spole¢nosti Cesky chov, spol. s.r.o. Ledce® textem ,na jiznim okraji sidla*“.

Ve druhé odrazce oddilu Zemédélska vyroba, se doplriuje za slova ,ploch
zemédélské vyroby* text ,— VZ*.

Oddil Krajina véetné se vypousti véetné obsahu.
Oddil Verejna infrastruktura se vypousti véetné obsahu.

Za podkapitolu c.1. Urbanisticka koncepce (plvodné c.1. Koncepce funkc¢nich

sloZzek a systému) se vklada podkapitola c.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem
vyuzit v nasledujicim znéni:

(1)

V ramci urbanistické koncepce se vymezuji nasledujici plochy s rozdilnym
zpusobem vyuZiti:

Plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské BV
Plochy smiSené obytné — venkovské SV
Plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura ov
Plochy vyroby zemédélské VZ
Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS
Plochy technickeé infrastruktury TI*

Nasledujici kapitoly se konsekventné precislovavayji.

Podkapitola c.3. Vymezena zastavitelnych ploch, podminky zastavéni (pred

pfecislovanim kapitola c.2.) se méni nasledujicim zptisobem:

Text v prvnim odstavci méni na odrazku

V nazvu oddilu Pfehled zastavitelnych ploch, podminky vyuZiti ploch, podminky
zastavéni/realizace se nahrazuje text ,podminky vyuziti ploch, podminky
zastavéni/realizace“ textem ,a ploch zmén v krajiné* a jeji obsah vcetné tabulky se
nahrazuje nasledujici tabulkou:

Oznaceni Zpusob vyuziti Lokalizace plochy
plochy
Plochy bydleni

Z1 BV — bydleni v rodinnych domech | Plocha zapadné silnice 111/2802 z Kobylnice do Nové Telibi
— venkovské

Z2 BV — bydleni v rodinnych domech | Plocha vychodné silnice 111/2802 z Kobylnice do Nové Telibi
— venkovské

Z3 BV — bydleni v rodinnych domech | Plocha vychodné silnice 111/2802 z Kobylnice do Nové Telibi,
— venkovské severné elektrického vedeni

Z5 BV — bydleni v rodinnych domech | Plocha jizné silnice 111/2802 z Kobylnice do Zergic
— venkovské

Z8 BV — bydleni v rodinnych domech | Plocha oboustranné lezici pfi navrzené mistni komunikaci na
— venkovské D1

Z9 BV — bydleni v rodinnych domech | Plocha jizné pfi navrzené mistni komunikaci na D1
— venkovské




Z10 BV — bydleni v rodinnych domech | Plocha doplfujici stavajici zastavbu v vychodnim vybézku

— venkovskeé sidla.
Z11 BV — bydleni v rodinnych domech | Plocha leZici mezi vychodnim vybéZkem sidla a samostatnym
— venkovské zastavénym Uzemim vychodné sidla
Z13 BV — bydleni v rodinnych domech | Plocha na jihovychodnim okraiji sidla
— venkovské
Z14 BV — bydleni v rodinnych domech | Plocha na jihozapadnim okraiji sidla
— venkovskeé

Plochy smisené obytné

Z4 SV - plochy smiSené obytné — Plocha na severozapadnim okraji sidla, severné silnice
venkovskeé 111/2802 z Kobylnice do Zer¢ic

Plochy obéanského vybaveni

z7 OV - ob&ansko vybaveni — Plocha severné pfi navrzené mistni komunikaci na D1
vefejna infrastruktura

Plochy dopravni infrastruktury

D1 DS — dopravni infrastruktura — Plocha navrzené komunikace v severni ¢asti sidla
silniéni

D2 DS — dopravni infrastruktura — Plocha navrzené komunikace severné plochy Z2 pfi silnici
silniéni 111/2802 z Kobylnice do Nové Telibi

D3 DS — dopravni infrastruktura — Plocha ve vychodni €asti sidla zpfistupriujici zastavitelnou
silniéni plochu Z10

D4 DS - dopravni infrastruktura — Plocha komunikace odbocujici severné ze silnice 111/2802 z
silniéni Kobylnice do Zer€ic, prochazejici plochou Z4

D5 DS — dopravni infrastruktura — Plocha komunikace v jihozapadni ¢asti sidla k ploSe Z14
silniéni

Plochy zmén v krajiné

K1 ZS - plochy zelené sidelni Plocha pod ochrannym pasmem vedeni elektrické energie
mezi plochami Z2, Z3 a nezastavénym Uzemim

e Nazev oddilu Podminky vyuZiti a usporadani uzemi se méni na nazev Obecné
podminky vystavby. Z tohoto oddilu se vypousti prvni, Ctvrta a pata odrazka. Ve
treti odrazce se vypousti text ,v souladu s podminkami stanovenymi v ¢lanku d.2.*

e QOddil Pozadavky na dopravni a technickou infrastrukturu se vypousti véetné
veSkerého obsahu s vyjimkou prvni az Ctvrté a Sesté odrazky oddilu, které se
pfesouvaji do kapitoly d., podkapitoly d. 1., oddilu Pozadavky na dopravni
infrastrukturu, a desaté a jedenacté odrazky, které se pfesouvaji do kapitoly d.,
podkapitoly d.2., oddilu Odkanalizovani — dest'ova kanalizace.

e Oddil Specifické podminky vybranych rozvojovych ploch se vypousti vietné
veSkerého obsahu.

D. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umistovani
Podkapitola d.1. Koncepce dopravy a dopravni infrastruktury se méni
nasledujicim zptsobem:

e Prvni tfi odrazky, které jsou soucasti oddilu Silniéni doprava, se nahrazuji textem
,2Dopravni osu Uzemi bude tvofit silnice 111/2802, ktera bude v prujezdnim useku
slouzit jako sbérna komunikace.*



V oddilu Silniéni doprava se nahrazuje text ¢tvrté odrazky ve znéni ,V trase silnice
111/2802 je provozovana doprava autobusova, se zastavkou umisténou v prostoru
centra obce u obecniho ufadu.“ textem ,Hromadna autobusova doprava bude
realizovana na silnici 111/2802 a navazujicich mistnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich.”

V oddilu Silniéni doprava se vypousti pata odrazka ve znéni ,Pro pfimou obsluhu
zastavéného uzemi samotné obce je rozvinuta velmi Usporna sit obsluznych
komunikaci vesmés funkéni tfidy C3 resp. D1. Sit téchto obsluznych komunikaci je
odvinuta od shora uvedené sbérné komunikace, resp. prijezdniho uUseku silnice
111/2802.°

V oddilu Silniéni doprava se vypousti Sesta odrazka ve znéni ,Z hlediska
kategorizace pozemnich komunikaci ve smyslu zdkona je tato sit komunikacemi
mistnimi. Technicka kategorie komunikaci je pfevazné MO 6/30. Objem mistni
vozidlové prepravy je zanedbatelny.”

Do oddilu Silniéni doprava se za stavajici text doplriuji tfi odrazky v nasledujicim
znéni:

»(3) Stavajici komunikace v sidle budou zachovany, jejich ruSeni je nepfipustné.

(4)

(5)

A7)

Pfipustna je uprava jejich parametrd, pfipadné i dil¢i zména jejich vedeni, pokud ji
bude zachovana a zlepSena stavajici funkce.

Komunikace, dulezité pro celkové usporadani uzemi, jsou zakresleny ve vykresu ¢.
2 Hlavni vykres. Tyto komunikace musi zustat zachovany. Ostatni ucelové
komunikace mohou byt zfizovany na jednotlivych plochach s rozdilnym zpusobem
vyuziti, pokud to podminky vyuziti umoziuji

Autobusové zastavky, chodniky a dalsi prvky dopravni infrastruktury budou
zfizovany na jednotlivych plochach s rozdilnym zplasobem vyuziti, pokud to jejich
podminky vyuziti umozfiuji.”
Pododdil Navrh rozvoje obce se vypousti véetné veSkerého textu, tj. sedmé az
Jedenacté odrazky podkapitoly.

Dvanacta odrazka podkapitoly, ti. prvni odréazka oddilu Cyklisticka a pési doprava,
se doplriuje za slovem ,vedeny“ o text ,a do budoucna stabilizovany“ a doplriuje se
nasledujici odrazka:
Cyklotrasy a trasy pro pési budou v pfipadé potieby zfizovany v ramci pfipustného
vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, pokud to umozni podminky
jejich vyuzit.
Pododdil Navrh rozvoje obce se vypousti véetné veSkerého textu, tj. Ctrnacté a
patnacté odrazky podkapitoly.

Doplriuje se ¢ast Pozadavky na dopravni infrastrukturu, jejiz obsah je prfesunut z
kapitoly c., podkapitoly.c.3. Vymezeni zastavitelnych ploch, podminky zastavéni,
oddilu PoZzadavky na dopravni a technickou infrastrukturu. Pfesouvaji se sedma
az desata a dvanacta odrazka podkapitoly c.3. Vymezeni zastavitelnych ploch,
podminky zastavéni a upravuji se nasledujicim zptsobem:



O

O

O

v prvni odraZce oddilu Pozadavky na dopravni infrastrukturu se zaménuje
oznaceni navrZzené mistni komunikace, kdy se namisto oznaceni ,D“ pouZije
oznaceni ,D4%

v druhé odrazce oddilu PoZadavky na dopravni infrastrukturu se vypousti
text ,Z6“ a véta ,Mezi lokalitami Z6 a Z7 bude ponechan prichod D2 pro
realizaci vyhledového rozvoje obce.*;

v Sesté odrazce oddilu Pozadavky na dopravni infrastrukturu se zamérnuje
oznaceni navrzené mistni komunikace, kdy se namisto oznaceni ,D* pouZzije
oznacéeni ,D5"

Doplriuje se oddil PFfehled navrzenych komunikaci, ktery obsahuje nasledujici tabulku:

D1 Mistni komunikace zpfistupniujici zastavitelné plochy Z7, Z8, Z9 a ast zastavéného uzemi, na
zapadnim konci odbocujici ze silnice 111/2802 v zastavéném Uzemi

D2 Komunikace zajiStujici prostup mezi zastavitelnymi plochami Z2 a Z3 (resp. K1) do krajiny, na
zapadnim konci odbodujici ze silnice 111/2802 v zastavéném uzemi

D3 Mistni komunikace zpfistupfiujici zastavitelnou plochu Z10, na severnim konci odbocCujici ze
stavajici mistni komunikace

D4 Komunikace zajiStujici prostup zastavitelnou plochou Z4 do krajiny a Caste¢né zajistujici
zptistupnéni této plochy

D5 Mistni komunikace zpfistupriujici zastavitelnou plochu Z14, na severnim konci odbocujici ze
stavajici mistni komunikace

Podkapitola d.2. Koncepce vodniho hospodarstvi a technické infrastruktury se
méni nasledujicim zplisobem:

e prvni tfi odrazky oddilu Vodni a vodohospodarské plochy, se nahrazuji
nasledujicim textem:

»(1) Jizni ¢asti katastralniho uzemi obce protéka vodni tok Vlkava, ktery bude zachovan.
Pfipousti se jeho revitalizace s pfipadnou ¢asteCnou Upravou jeho vedeni,
provedenou v ramci pfipustného vyuziti dotéenych ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti.*

e Ve Ctvrté odrazce, v oddilu Vodni a vodohospodarské plochy, se na konec textu
doplriuje véta ,Vodni nadrze budou zachovany.*

e v paté odrazce, v oddilu Vodni a vodohospodarské plochy, se na konec textu
doplriuje véta ,Funkénost melioraéniho systému jako celku musi zlstat zachovana i v
pfipadé zruSeni nékterych jeho Casti.”

e Vv oddilu Vodni a vodohospodarské plochy se pododdil Navrh rozvoje obce
vypousti véetné veskerého textu.

e Vv oddilu Zasobovani vodou se veskery text, tj. osma az tfinacta odrazka podkapitoly,
nahrazuje nasledujicim textem:

.(4) Obec bude pitnou vodou zasobovana z vefejného vodovodu. Pokud technické
parametry neumozni pfipojeni novych staveb pro bydleni na vefejny vodovod,
mohou byt tyto stavby do doby zlepS$eni parametrl zasobovany z individualnich
studni.

(5) Jednotlivé vodovodni Ffady a objekty budou zfizovany v ramci pfipustného vyuziti
jednotlivych ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.



(6) Nové vodovodni fady a objekty budou umistovany pfednostné na plochach verejné
pristupnych, tj. zejména plochach dopravni infrastruktury.”

e v oddilu Zasobovani vodou se pododdil Navrh rozvoje obce vypousti vietné
veskerého textu.

e Vv oddilu Odkanalizovani — kanalizace splaskova se nahrazuji obé odrazky
nasledujicim textem:

»(7) VSechny stavby pro trvalé bydleni na uzemi obce budou odkanalizovany splaskovou
kanalizaci zakon€enou Cistirnou odpadnich vod mimo Uzemi obce. Do doby, nez
bude kanalizace vybudovana, budou splaskové vody likvidovany individualné.

(8) Vymezen je Kkoridor technické infrastruktury (ozn. Kti) pro budouci vedeni
kanalizaéni stoky na &istirnu odpadnich vod Zergice. V ramci koridoru musi byt pfi
umistovani ostatnich staveb a zafizeni zachovana mozZnost vedeni kanalizacni
stoky. Napojenim kanalizace na &istirnu odpadnich vod je UCel koridoru napinén a
Uzemi zahrnuté v koridoru nebude nadale chranéno, a to i v pfipadé, ze by ve
vysledném feSeni kanaliza¢ni stoka vedouci na Cistirnu odpadnich vod tento koridor
nevyuzila.

(9) Jednotlivé kanalizacni stoky a objekty splaskové kanalizace budou zfizovany v
ramci pfipustného vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

(10) Nové kanalizaéni stoky a objekty budou umistovany pfednostné na plochach
vefejné pfistupnych, tj. zejména plochach dopravni infrastruktury.®

e Vv oddilu Odkanalizovani — kanalizace splaskova se pododdil Navrh rozvoje obce
vypousti véetné veskerého textu.

e V oddilu Odkanalizovani — kanalizace destova se text prvni odrazky nahrazuje
nasledujicim textem:

,(12) Stavajici systém deStové kanalizace zlstane zachovan, pfipadné bude dale
rozSifovan.”

e V oddilu Odkanalizovani — kanalizace deStova se text druhé odrazky vypousti.

e RusSi se pododdil Navrh rozvoje obce, jeji odrazky se pfifazuji k oddilu
Odkanalizovani — desStova kanalizace. Za stavajici odrazky, se pfesouvaji z
podkapitoly c.2. (c.3. po precislovani) odrazky v nasledujicim znéni:

,(15) DeStové vody ze zpevnénych ploch navrhovych Ilokalit budou svedeny
prodlouzenym, pfipadné novym fadem deStové kanalizace do stavajiciho systému
desStové kanalizace.

(16) Mimo dosah destové kanalizace budou feSeny zachytné prikopy podél komunikaci
se zausténim do stavajiciho systému odvodu destovych vod.*

Podkapitola d.3. Koncepce energetiky a technické infrastruktury se méni
nasledujicim zplisobem:

e prvni odstavec se vypousti

e Vv oddilu Zasobovani elektrickou energii se prvni odrazka doplriuje o text ,Toto
feSeni se stabilizuje. Nova vystavba bude pfipojena na stavajici transformacni
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stanice. V pfipadé potieby se pfipousti zfizovani novych transformacnich stanic v
ramci pfipustného vyuziti nékterych ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti (technicka
infrastruktura).”

v oddilu Zasobovani elektrickou energii se druha odraZzka nahrazuje nasledujicim

textem, presunutym z podkapitoly f.1. (tj. f.2. pfed pfecislovanim), oddilu Plochy
technické infrastruktury, v nasledujicim znéni:

.(2) Stavby a zafizeni fotovoltaiky jsou pfipustné pouze jako soucast objektd, tj. s

vyuZzitim pouze pro vlastni potfebu.*

Pododdil Navrh rozvoje obce se vypousti véetné odrazek, s vyjimkou treti odrazky
oddilu, ktera se pfifazuje na konec oddilu Zasobovani elektrickou energii. V této
odraZce se text ,Vymezuje koridor, v jehoz Sifi nelze umistovat stavby. Po dohodé se
spravcem sité“ nahrazuje textem ,V ochranném pasmu elektrické energie v
zastavéném uzemi,“ a slovo ,domkd“ se nahrazuje slovem ,doma*.

V oddilu Zasobovani teplem se v prvni odrazce ve znéni ,Hlavnim zdrojem tepla je
vytapéni hnédym uhlim. U vétSiny objektll pfevazuje spalovani v kotlich ustfedniho
vytapéni. Casteéné a dodatkové je vyuzivana i elektricka energie. Z obnovitelnych
zdroju energii je vyuzivano palivové dfevo.”“ nahrazuje text nasledujicim textem:

»(4) Hlavnim zdrojem tepla je individualni vytapéni. Tato koncepce zlstane zachovana i

do budoucna.”

Pododdil Navrh rozvoje obce se vypousti véetné obou odrazek.

Podkapitola d.4. Komunikaéni sité a technické infrastruktury se méni

nasledujicim zplisobem:

rusi se oddil Telekomunikace véetné jeho treti a Ctvrté odrazky. Druha odrazka se
na konci stavajiciho textu doplriuje o text ,Umistovani novych stozarli a antén
elektronickych komunikaénich zafizeni se na Uzemi obce nepfipousti.®

Cast Navrh rozvoje obce se rusi véetné obsahu.

¢ast Radiokomunikace se rusi véetné obsahu.

Podkapitola d.5. Koncepce nakladani s odpady se méni nasledujicim zptsobem:
prvni odrazka podkapitoly se vypousti;

ve druhé odrazce podkapitoly se doplriuje text ,Zakladani skladek odpadu i jinych
zarizeni pro nakladani s odpady, s vyjimkou lokalnich kompostaren, se nepfipousti.
Odpad bude vyvazen mimo uzemi obce.*

pododdil Navrh rozvoje obce se vypousti véetné obsahu.

Do textu se doplriuje podkapitola d.6. Koncepce verejnych prostranstvi, jejiz obsah

se pfesouva z podkapitoly f.3., pficemz se z presunutého textu vypousti vse, s vyjimkou
tvodniho odstavce, ktery se méni na odrazku. V uvodnim odstavci se méni slovo ,vymezuje*
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za slovo ,stanovuje® a dale se na konec odrazky doplriuje text ,PoZzadovano je zachovani
volného pfistupu na takto definovana vefejna prostranstvi.”

Graficka ¢ast
Z grafické &asti tzemniho planu Kobyinice se vypousti samostatny vykres Koncepce

technické infrastruktury vcetné obsahu. Koncepce technické infrastruktury se pfesouva do
hlavniho vykresu, (viz kapitolu B. tohoto textu).

V polozkach presunutych ze zruSeného vykresu do Hlavniho vykresu grafické ¢asti
pfilohy Uzemniho plénu Kobylnice se upravuje nésledujici:

o vedeni navrhu mistni a u¢elové komunikace severné zastavitelné plochy Z2,

o fe8eni zasobovani pitnou vodou.

E. Koncepce usporadani krajiny

Prvni odstavec se vypousti.
Podkapitola e.1. Usporadani krajiny se méni nasledujicim zptsobem:
e prvni odstavec se méni na odrazku a za stavajicim textem se doplriuje o text v
nasledujicim znéni:
,Pro jednotlivé segmenty krajiny jsou vymezeny plochy s rozdilnym zptusobem vyuZiti,
které uzemi prevazné stabilizuji.”
e druha, tfeti a étvrta odrazka podkapitoly se vypoustéji
e pata odrazka se na konci stavajiciho textu doplriuje o text v nasledujicim znéni:

» V jehoz hranicich se nepfipousti umistovani staveb s vyjimkou dopravni a technické
infrastruktury*

e doplriuje se odrazka v nasledujicim znéni:

»(3)  Vymezuji se hodnotné krajinné segmenty ,Strzni pod Kobylnici“ (ozn. HKS 79)
a ,Strané pod Kobylnici“ (ozn. HKS 80), jejichZ uzemi bude chranéno jako pfirodni hodnota.
Umistovani staveb v tomto uzemi je pfipustné pouze za ucelem ochrany pfirodnich hodnot
nebo vyjimecné, pokud bude prokazan prevazujici vefejny zajem.”

o pododdil Navrh rozvoje obce se vypousti véetné celého obsahu.

Podkapitola e.2. Uzemni systém ekologické stability se méni nésledujicim
zZpusobem:

e prvni odstavec se méni na odrazku a v ni se vypousti text ve znéni ,a je zavaznym
limitem rozvoje uzemi.”

e vypousti se nadpis pododdilu Navrh rozvoje obce a jeho posledni odrazka ve znéni
,Zasady &innosti jsou definovany podminkami vyuZiti v plochach USES v souladu s
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Clankem f).“. Ostatni odraZzky pododdilu se zarazuji za prvni odraZku podkapitoly,
pficemz:
o ve druhé odrazce pododdilu se nahrazuje slovo ,Respektuje“ slovem
,Vymezuje“.

o ve tfeti odraZzce se nahrazuje slovo ,Respektuje“ slovem ,Vymezuje“ a
vypousti se text ve znéni ,a linie”.

e do podkapitoly se pfesouva oddil Plochy uzemniho systému ekologické stability
BC, BK z kapitoly f., podkapitoly f.2 (f.1 po pfecislovani) véetné jejiho obsahu. Jeji
nézev se méni na Podminky vyuziti prvki USES a pred stavajici text oddilu se
doplriuje nasledujici text:

,(5)  Prvky USES jsou vymezeny na jednotlivych plochach s rozdilnym zptisobem
vyuziti. Vyuziti ploch, které jsou zahrnuty do prvkd USES, se prednostné Fidi nasledujicimi
podminkami vyuziti prvkd USES:* a déle se doplfiuje text pfesunuty z oddilu Plochy
uzemniho systému ekologické stability BC, BK z podkapitoly f.1. Vymezeni ploch s
rozdilnym zpusobem vyuZiti a podminky pro jejich vyuZiti. V pfesunutém textu se sekce
Pripustné a obvyklé stavby a ¢innosti pifejmenovava na PFipustné vyuziti a v jeji prvni
odraZce se za slova ,zafizeni technické infrastruktury® doplriuje text ve znéni ,a staveb
dopravni infrastruktury*.

Podkapitola e.3. Prostupnost krajiny se méni nasledujicim zptsobem:

e prvni odstavec se méni na odrazku a za stavajici text doplriuje véta ve znéni
,Vymezené mistni a u¢elové komunikace budou zachovany.*

e doplriuje se druhé odréazka v nasledujicim znéni:

»(2)  Nové mistni a u€elové komunikace budou v pfipadé potieby vymezovany v
ramci pfipustného vyuziti ostatnich ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti.*

e pododdil Navrh rozvoje obce se vypousti véetné obsahu.

Podkapitola e.4. Ochrana a dobyvani lozisek nerostnych surovin se méni
nasledujicim zplisobem:

e prvni odraZka se vypousti,
o text druhé odrazky se nahrazuje nasledujicim textem:

»(1) Plochy té&Zby nerostl se na uUzemi obce nevymezuji. Umistovani staveb a
zafizeni pro tézbu nerostl se nepfipousti na celém uzemi obce.”.

Podkapitola e.5. Ochrana pred povodnémi, protieroznimi opatreni, uzemi
rizikova se upravuje nasledujicim zplsobem:

e prvni odrazka se vypousti

o text druhé odrazky se nahrazuje textem ,Opatfeni proti erozi se predpokladaji na
urovni organizaénich opatfeni. Zfizovani protieroznich opatfeni je mozné v ramci
pripustného vyuziti nékterych ploch s rozdilnym zptusobem vyuziti.“
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o text tfeti odraZky se vypousti

o text Ctvrté odraZzky se nahrazuje textem ,Na nestabilnich plochach sesuvnych uzemi
se nepfipousti umistovani staveb.*

F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti
Prvni odstavec kapitoly se vypousti.

Podkapitola f.1 Zasady usporadani a vyuzivani tzemi se vypousti véetné obsahu, s
vyjimkou nasledujiciho textu, ktery se prfesouva do kapitoly Definice pojmu:
.Zahradni chatkou se rozumi mala lehka stavba, jejiz parametry a vybaveni

odpovidaji pozadavkim kratkodobé rekreace spojené s pobytem na zahradce, o vymére
zastavéné plochy do 25 m2.

Arealem se rozumi vymezena Cast Uzemi se seskupenim vice objektll obvykle
jednoucelové vyuzivanych.

Upravou udelové nestavebni vyuZiti pozemku prevazné umélého a neprodukéniho
charakteru zejména zahradni Upravy, Upravy parteru, krajinafské upravy.*

Nasledujici podkapitoly se konsekventné precislovavayji.
Podkapitola f.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti a podminky pro
jejich vyuziti (f.1. po precislovani) se méni nasledujicim zptisobem:
e Prvni, druhy a tfeti odstavec se vypoustéji véetné vdech obsazenych bodu.

e Oddil Plochy bydleni individualniho Bl se prfejmenovava na Plochy bydleni v
rodinnych domech — venkovské BV, a dale se méni nasledujici:

o V sekci Hlavni vyuziti se v prvnim bodé vypousti text ,doplnéné méstskymi
rodinnymi domky*“

o druhé a nasledujici odrazky sekce Hlavni vyuziti se zafazuji do sekce
Pripustné vyuzZiti, ktera se nové zfizuje.

o do sekce Pripustné vyuziti se doplriuje prvni bod s textem ,Stavby a zafizeni
dopravni a technické infrastruktury pro potfeby plochy nebo zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch obce.”

o ve druhém bodé sekce Prfipustné vyuziti se nahrazuje text ,se zakladni
funkci BI textem ,hlavnim vyuzitim*

o treti bod sekce Pripustné vyuZiti ve znéni ,Souvisici pozemky dopravni a
technické infrastruktury a pozemky verejnych prostranstvi. se vypousti

o rusi se sekce Pripustné a obvyklé stavby a ¢innosti a jeji obsah se zarazuje
na konec sekce Pripustné vyuZiti.

o V bodé sekce Pripustné vyuzZiti zaCinajici textem ,UrCujicim typem zastavby*
a koncici textem ,souCasnou zastavbu tzv. pfiméstského typu.“ se nahrazuje
slovo ,domky“ slovem ,domy*.
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bod sekce Prfipustné vyuZiti ve znéni ,Nové objekty, dostavby proluk ¢i
prestavby objektl nebo nastavby musi méfitkem a charakterem respektovat
vazby a charakter navazujici/souvisejici zastavby v lokalité.“ se pfesouva do
sekce Podminky prostorového usporadani stejného oddilu a zafazuje se

Jako prvni bod.

bod sekce Pripustné vyuziti ve znéni ,UrCujicimu typu zastavby se musi
svym charakterem pfizpUsobit i stavby uréené pro pfipustné a podminéné
pfipustné ¢innosti. Podminkou pfipustnosti Cinnosti je sluditelnost s bydlenim
a s kvalitou prostfedi pro bydleni.“ se presouva do sekce Podminky
prostorového usporadani stejného oddilu a zarazuje se jako druhy bod.

na konec sekce PFipustné vyuziti se doplriuji body ve znéni ,Stavby a
zarizeni drobného prodeje, stravovani, nekapacitniho ubytovani a drobnych

M

sluzeb.” a ,Détska hristé.

v nazvu sekce Podminéné pripustné stavby a ¢innosti se nahrazuji slova
,stavby a ¢innosti slovem ,vyuziti“

v prvnim bodé sekce Podminéné pripustné vyuziti se text ,v objektu
rodinného domu“ nahrazuje textem ,a jeji zazemi*

v nazvu sekce Nepfipustné stavby a ¢innosti se nahrazuji slova ,stavby a
Cinnosti“ slovem ,vyuziti®

v prvnim bodé sekce Nepfipustné vyuzZiti se slovo ,domkU“ nahrazuje slovem
,domu"“

do sekce Nepfipustné vyuziti se doplriuje posledni bod s textem ,Umistovani
stozarl a antén elektronickych komunikacnich zafizeni.*

v sekci Podminky prostorového usporadani se prvni bod nahrazuje dvéma
body, které se pfesouvaji ze sekce PFipustné vyuZiti, v nasledujicim znéni.

,Nové objekty, dostavby proluk Ci pfestavby objektl nebo nastavby musi méfitkem a
charakterem respektovat vazby a charakter navazujici/souvisejici zastavby v lokalité.

Urcujicimu typu zastavby se musi svym charakterem pfizpusobit i stavby uréené pro
pfipustné a podminéné pfipustné €innosti. Podminkou pfipustnosti ¢innosti je slucitelnost s
bydlenim a s kvalitou prostfedi pro bydleni.”

e Oddil Plochy smisené obytné BS se prejmenovava na Plochy smiSené obytné —
venkovské SV, a dale se méni nasledujici:

O

druha a nasledujici odrazky sekce Hlavni vyuZiti se zafazuji do sekce
Pripustné vyuziti, ktera se nové zfizuje.

rusi se sekce PFipustné a obvyklé stavby a ¢innosti a jeji obsah se zarazuje
na konec sekce Pripustné vyuZiti.

na konec sekce Pripustné vyuZiti se doplriuji tfi odrazky s nasledujicim
textem:

.otavby a zafizeni obCanského vybaveni typu dopravni sluzby, s pfiméfenym
rozvojem podnikatelskych aktivit.

Stavby a zafizeni zahradnictvi.
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Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pro potfeby plochy nebo
zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch obce.”

O

v nazvu sekce Podminéné pfipustné stavby a ¢innosti se nahrazuji slova
»Stavby a ¢innosti“ slovem ,vyuziti“

v sekci Podminéné pripustné vyuziti se v bodé ,Podminka pfipustnosti v
prvnim podbodé doplriuje na konec véty text ,nebo bude soucasti stavby
hlavni*

v nazvu sekce Nepfipustné stavby a ¢innosti se nahrazuji slova ,stavby a
Cinnosti slovem ,vyuziti®

do sekce Nepfipustné vyuziti se doplriuje posledni bod s textem ,Umistovani
stozaru a antén elektronickych komunikacnich zafizeni.*

e Oddil Plochy obcéanského vybaveni OV se méni nasledujici:

@)

druha odrazka sekce Hlavni vyuziti se zarazuje do sekce PFfipustné vyuZiti,
ktera se nové zfizuje.

rusi se sekce Pripustné a obvyklé stavby a ¢innosti a jeji obsah se zafazuje
na konec sekce PFipustné vyuziti.

za bod v sekci Pripustné vyuZiti zacCinajici textem ,Technicka zafizeni“ se
doplriuje novy bod ve znéni ,Stavby a zafizeni dopravni a technické
infrastruktury pro potfeby plochy nebo zastavéného Uzemi a zastavitelnych
ploch obce.”

v nazvu sekce Podminéné pripustné stavby a ¢innosti se nahrazuji slova
,stavby a ¢innosti“ slovem ,vyuZiti

v sekci Podminéné pfipustné vyuZiti se v bodé ,Podminka pfipustnosti v
prvnim podbodé doplriiuje na konec véty text ,nebo bude soucasti stavby
hlavni*

v ndzvu sekce Nepripustné stavby a ¢innosti se nahrazuji slova ,stavby a
Cinnosti“ slovem ,vyuziti®

v prvnim bodé sekce NepfFipustné vyuZiti se vypousti text ,a nesouvisejici“

do sekce Nepripustné vyuZiti se doplriuje posledni bod s textem ,Umistovani
stozar( a antén elektronickych komunikacnich zafizeni.*

e . Oddil Plochy vyroby zemédélské VZ se méni nasledujici:

O

druhy bod sekce Hlavni vyuZiti se zafazuje do sekce Pfipustné vyuZiti, ktera
se nové zfizuje.

ru8i se sekce Pripustné a obvyklé stavby a ¢innosti a jeji obsah se zafazuje
na konec sekce PFipustné vyuziti.

do sekce Pripustné vyuZiti se doplriuje posledni bod ve znéni ,Stavby a
zafizeni dopravni a technické infrastruktury pro potfeby plochy nebo
zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch obce.*

v nazvu sekce Podminéné pripustné stavby a ¢innosti se nahrazuji slova
»stavby a ¢innosti slovem ,vyuziti“
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o Vv nazvu sekce Nepripustné stavby a ¢innosti se nahrazuji slova ,stavby a
Cinnosti“ slovem ,vyuziti®

o do sekce Nepfipustné vyuziti se doplriuje posledni bod s textem ,Umistovani
stozaru a antén elektronickych komunikaénich zafizeni.*

e . Oddil Plochy dopravni infrastruktury D se prfejmenovava na Plochy dopravni
infrastruktury — silniéni DS, a dale se méni nasledujici:

o vypousti se text ,Plochy silni¢ni dopravy” pred sekci Hlavni vyuZziti

o Vv nazvu sekce Pfipustné a obvyklé stavby a ¢innosti se slova ,a obvyklé
stavby a €innosti“ nahrazuji slovem ,vyuziti.

o V sekci PFripustné vyuZiti se doplriuje prvni bod ve znéni ,Stavby a zafizeni
technickeé infrastruktury.”

o Vv nazvu sekce Podminéné pripustné stavby a ¢innosti se nahrazuji slova
,stavby a ¢innosti slovem ,vyuziti“

o doplriuje se sekce NepfFipustné vyuziti s jednou odrazkou ve znéni
,2Umistovani stozaru a antén elektronickych komunikaénich zafizeni.”

o sekce Podminky prostorového usporadani se vypousti véetné obsahu.
e Oddil Plochy technické infrastruktury Tl se méni nasledujicim zptsobem:

o Vv prvnim bodé sekce Hlavni vyuZiti se vypousti text ,Pro vedeni a zafizeni
technické infrastruktury jsou stanovena ochranna pasma.*

o Vv nazvu sekce Pripustné a obvyklé stavby a ¢innosti se slova ,a obvyklé
stavby a €innosti“ nahrazuji slovem ,vyuZziti“.

o do sekce Pripustné vyuZiti se doplriuje posledni bod ve znéni ,Stavby a
zafizeni dopravni infrastruktury.”

o Vv nazvu sekce Podminéné pripustné stavby a ¢innosti se nahrazuji slova
,stavby a ¢innosti“ slovem ,vyuziti

o Vv sekci Podminéné pripustné stavby a ¢innosti se vypousti nasledujici text:

~PTipustnost umistovani samostatnych nosicu telekomunikacnich a
radiokomunika&nich zafizeni je podminéna souladem s architektonickym a krajinnym razem
uzemi.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o podzemni &i nadzemni vedeni siti, Ize, v technicky
odavodnénych pfipadech, pozemky pod a nad sitémi vyuzivat i nadale k hospodareni jako
trvalé travni porosty Ci k péstebnim ucelim.*

o ze sekce Podminéné pripustné vyuZiti se presouva text ,Stavby a zafizeni
fotovoltaiky jsou pfipustné pouze jako souc€ast objektd, tj. s vyuzitim pouze pro
vlastni potfebu. do kapitoly d. Koncepce verejné infrastruktury, véetné
podminek jejiho umistovani, podkapitoly d.3. Koncepce energetiky a
technické infrastruktury, oddilu Zasobovani elektrickou energii jako druhy
bod.

o doplriuje se sekce Nepripustné vyuziti s jednou odrazkou ve znéni
,Umistovani stozart a antén elektronickych komunikaénich zafizeni.”

16



o sekce Podminky prostorového usporadani se vypousti véetné obsahu.
Oddil Plochy zelené sidelni ZS se méni nasledujicim zptsobem:

o V nazvu sekce Pfipustné a obvyklé stavby a ¢innosti se slova ,a obvyklé

stavby a Cinnosti“ nahrazuji slovem ,vyuziti

v sekci Pripustné vyuzZiti se v bodé zalinajici textem ,Pfedzahradky
rodinnych® nahrazuje slovo ,domkd” slovem ,domu*

do sekce Pripustné vyuZiti se doplriuje posledni bod ve znéni ,Stavby a
zarizeni dopravni a technické infrastruktury.®

v nazvu sekce Podminéné pripustné stavby a ¢innosti se nahrazuji slova
,stavby a ¢innosti“ slovem ,vyuziti

v sekci Podminéné pfipustné vyuziti se vypousti druhy bod véetné tri
podbodu

Vv nazvu sekce NepFipustné stavby a ¢innosti se nahrazuji slova ,stavby a
Cinnosti“ slovem ,vyuziti®

do sekce Nepripustné vyuZiti se doplriuje posledni bod s textem ,Umistovani
stozaru a antén elektronickych komunikacnich zafizeni.”

Oddil Plochy uzemniho systému ekologické stability se pfesouva do kapitoly e.
Koncepce uspofadani krajiny, podkapitoly e.2 Uzemni systém ekologické
stability

Oddil Plochy krajiny se vypousti véetné obsahu
V oddilu Plochy vodni a vodohospodaiské VV se méni nasledujici:

o V nazvu sekce Pripustné a obvyklé stavby a ¢innosti se nahrazuji slova ,a

obvyklé stavby a Cinnosti“ slovem ,vyuziti“

v nazvu sekce Podminéné pripustné stavby a ¢innosti se nahrazuji slova
,stavby a ¢innosti“ slovem ,vyuZiti

v nazvu sekce Nepfipustné stavby a éinnosti se nahrazuji slova ,stavby a
¢innosti“ slovem ,vyuziti®

do sekce Nepfipustné vyuziti se doplriuje posledni bod s textem ,Umistovani
stozart a antén elektronickych komunikacnich zarizeni.“

na konec podkapitoly se doplriuje nasledujici text:

,Plochy zemédélské NZ

Hlavni vyuZiti:

Orna puda a trvalé travni porosty.

Pripustné vyuziti:

Chmelnice, vinice, sady, zahrady, trvalé travni porosty, les.

Protierozni opatfeni.

17



Ugelové stavby a zafizeni bezprostfedné souvisejici se zemédélskou produkci
(seniky, hnojisté).

Vodohospodarska a protipovodnova opatfeni.
Vodni nadrze a toky.

Mistni a ucelové komunikace vCetné turistickych, cyklistickych a dalSich rekreacnich
tras.

Stavby a zafizeni pro mékkou turistiku (informaéni tabule, pfistfeSky, odpocivadla,
vyhlidkové ploSiny a vézZe apod.).

Meze, remizky a dalSi zelert zejména s ochrannou a ekostabiliza¢ni funkci.

Technicka infrastruktura pro potfeby obce.

Podminéné pfipustné vyuziti:

Ostatni silni¢ni infrastruktura, pokud ma jeji zfizeni za ucel odstranéni dopravni
zavady na stavajicim télese silnice.

Technicka infrastruktura nad ramec pfipustného vyuziti, pokud svym charakterem
vyraznym zpUsobem negativné neovlivni hlavni vyuziti plochy, krajinny raz nebo
Zivotni a obytné prostredi.

Upravy stavajicich vodnich tok( a nadrzi, pokud je jejich ugelem zvyseni ekologické
stability a zdrzeni vody v krajiné (revitalizace tok, reten¢ni nadrze, poldry).

Nepfripustné vyuziti:

RuSeni mezi, remizkd, liniové zelené a jinych pfirodnich prvka.
Umistovani stozaru a antén elektronickych komunikaénich zafizeni.
Zmeéna vyuziti (druhu pozemku) z trvalych travnich porostd na ornou padu.

Stavby a zafizeni pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti, které by vyznamnym
zpusobem omezily hlavni vyuziti plochy, zejména svym rozsahem a vlivem:;.

Stavby, zafizeni, a jina opatfeni pro lesnictvi a pro té€zbu nerostu;

Stavby a zafizeni pro rekreaci a cestovni ruch nad ramec pfipustného vyuZiti.

Plochy lesni NL

Hlavni vyuziti:

Plochy pozemku ur€enych k plnéni funkce lesa.

Pripustné vyuziti

Stavby a zafizeni lesniho hospodéafstvi.
Mistni a uCelové komunikace, pésSi cesty, cyklotrasy a cyklostezky.
Vodohospodarska a protipovodnova zafizeni.

Technicka infrastruktura pro potfeby obce.
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Podminéné pfipustné vyuziti:

Stavby a zafizeni pro mékkou turistiku (informaéni tabule, pfistfedky, odpocivadla,
vyhlidkové plosiny a véze apod.).

Silniéni infrastruktura, pokud ma jeji zfizeni za ucel odstranéni dopravni zavady

na stavajicim télese silnice.

Technicka infrastruktura nad ramec pfipustného vyuziti, pokud svym charakterem
vyraznym zpusobem negativné neovlivni hlavni vyuziti plochy, krajinny réaz nebo
zivotni a obytné prostredi.

Upravy stavajicich vodnich tok(i a nadrzi, pokud je jejich uéelem zvyseni ekologické
stability nebo zdrzeni vody v krajiné (revitalizace toku, retenéni nadrze, poldry).

Nepfripustné vyuziti:

Plochy, objekty a €innosti vyznamné omezujici mimoprodukéni funkce lesa, zejména
jeho retencni kapacitu.

Umistovani stozar(l a antén elektronickych komunikaénich zafizeni.

Stavby a zafizeni, které vyvolavaji rozsahly ubytek lesniho pladniho fondu nebo
vyrazné snizuji ekologickou stabilitu ekosystému.

Stavby a zafizeni pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti, které by vyznamnym
zpUsobem omezily hlavni vyuziti plochy, zejména svym rozsahem a vlivem.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi a pro tézbu nerostu.
Stavby a zafizeni pro rekreaci a cestovni ruch nad ramec pfipustného vyuziti.

Stavby a cinnosti, které nejsou soucasti hlavniho, pfipustného nebo podminéné
pfipustného vyuziti.

Oplocovani pozemkl s vyjimkou docasného oploceni pro potfeby lesniho
hospodarstvi.

Krajinna zelen NK

Hlavni vyuziti:

Plochy stromové a kefové krajinné zelené.

Pripustné vyuziti:

Stavby a zafizeni souvisejici pfimo s udrzbou plochy.

Stavby a zafizeni pro chov zvifat, v€etné nezbytného zazemi (obsluzné objekty,
sportovni plochy a zafizeni atp.)

Stavby a opatfeni proti Skodlivym G€inkiim srazkovych vod.
Technicka infrastruktura pro potfeby obce.
Protierozni opatfeni.

Vodni nadrze a toky.
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Podminéné pfipustné vyuziti:

Mistni a uCelové komunikace v€etné turistickych, cyklistickych a dalSich rekreaCnich
tras, pokud je nelze ucelné vést po ekologicky méné stabilnich plochach.

Technicka infrastruktura nad ramec pfipustného vyuziti, pokud svym charakterem
vyraznym zpusobem negativné neovlivni hlavni vyuZziti plochy, krajinny raz, nenarusi
ekologickou hodnotu plochy nebo zivotni a obytné prostredi.

Nezbytné stavby technické infrastruktury, pokud je nelze ucelné zfidit na ekologicky
méné stabilnich plochach, a pokud vyznamnym zpldsobem nenaru$i ekologickou
hodnotu plochy a krajinny raz.

Silniéni infrastruktura, pokud ma jeji zfizeni za ucel odstranéni dopravni zavady
na stavajicim télese silnice.

Stavby a zafizeni pro mékkou turistiku (informacéni tabule, pfistfeSky, odpocivadla,
vyhlidkové plosSiny a véze apod.), pokud vyznamnym zplUsobem nenarusi
ekologickou hodnotu plochy.

Upravy stavajicich vodnich tok( a nadrzi, pokud je jejich ugelem zvyseni ekologické
stability nebo protipovodiiova ochrana (revitalizace toku, retenéni nadrze, poldry).

Nepfripustné vyuziti:

Oplocovani pozemkad.
Umistovani stozarl a antén elektronickych komunikacnich zafizeni.

Stavby a zafizeni pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti, které by vyznamnym
zpUsobem omezily hlavni vyuziti plochy, zejména svym rozsahem a vlivem.*

Podkapitola f.3. Vymezeni ploch vefejnych prostranstvi se vypousti, jeji obsah se

pfesouva do kapitoly d., podkapitoly d.5. Koncepce verejnych prostranstvi.

G.Vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych
opatreni, staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpeénosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkum a
stavbam vyvlastnit

Kapitola g. Vymezeni verejné prospésnych staveb a vefejné prospésnych

opatieni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu se prfejmenovava na kapitolu g.
Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospéSnych opatreni, staveb a
opatreni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prdva k pozemkum a stavbam vyvlastnit.

Podkapitola g.7 Vymezeni verejné prospésnych staveb se méni nasledujicim

zZpusobem:

v tabulce nadepsané Plochy a koridory, kde prdva k pozemkum Ize odejmout
nebo omezit (dle § 170 stavebniho zakona) se z nadpisu vypousti odkaz na
legislativu, zamériuje se text ,TI1* za text ,T1* a text ,TI3* za text ,Kti“, a déle se
vypousti fadek oznaceny ,TI2".
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Podkapitola g.2 Vymezeni verejné prospésnych opatreni se méni nasledujicim

zpuisobem:

prvni odrazka podkapitoly se vypousti.

ve druhé odraZce podkapitoly se vypousti text ,s kddem WU:*, stavajici text prvniho
bodu ve znéni ,LBC 279" se nahrazuje textem ve znéni ,RBK 689, ve druhém bodé
se vypousti text ,LBK 229 *

vypousti se tabulka nadepsana \Verejné prospésna opatreni véetné nadpisu

v posledni odrazce podkapitoly se text ,a vefejné prospésSna opatfeni“ nahrazuje
textem ,, opatifeni a asanace®

Podkapitola g.3 Vymezeni opatreni k zajisténi bezpec¢nosti a obrany statu se

méni nasledujicim zplisobem:

prvni odstavec podkapitoly se vypousti

v oddilu Zény havarijniho planovani se z prvi odrazky, {j. paté odrazky podkapitoly,
vypousti text ,podle vyhlasky ministerstva vnitra ¢. 383/2000 Sh., kterou se stanovi
zasady pro stanoveni zény havarijniho planovani a rozsah a zplsob vypracovani
vnéjsSiho havarijniho planu pro havarie zplUsobené vybranymi nebezpeCnymi
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky v platném znéni.“

v oddilu Ukryti obyvatelstva v dusledku mimoradné udalosti se z prvni odrazky
vypousti text ,Obec Kobylnice nema zpracovany Plan ukryti obyvatelstva“

v oddilu Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani se ve tfeti odraZzce rozepisuje
zkratka ,,ORP* do pIného znéni ,obce s rozsifenou plsobnosti®

v oddilu Zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prdace pro odstranéni nebo snizeni
Skodlivych uc¢inki kontaminace, vzniklych pri mimoradné udalost se vypousti
druhéa odrézka ve znéni ,Pouzitd voda bude svedena do zvlastni jimky bez pfipojeni
na kanalizaci a bez svedeni do vodotece®.

v oddilu Nouzového zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii se v
nazvu zaméruje slovo ,Nouzového“ za slovo ,Nouzové®, a dale se v pododdilu
Nouzové zasobovani vodou je pro obec reseno ve dvou urovnich v prvni
odrazce vypousti text ,provozovatele SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s.” a v
pododdilu Zasobovani uzemi elektrickou energii je Feseno:“ se v prvni odrazce se
zkratka ,el.“ nahrazuje plnym znénim ,elektrickou®.

Oddil Pripojeni staveb na pozemni komunikace se vypousti véetné celého obsahu

v oddilu Odbérna mista pro odbér pozarni vody se vypousti pata, tj. posledni
odrazka ve znéni ,Zasobeni pozarni vodou bude v jednotlivych lokalitach feSeno v
ramci podrobné&jsi dokumentace.”

Graficka ¢ast

V grafické ¢asti tzemniho planu Kobyilnice, se vykres Vefejné prospésné stavby a

verejné prospésna opatreni zruSuje vcetné obsahu a nahrazuje se novym vykresem s
nazvem Verfejné prospésné stavby, opatreni a asanace. Obsahem vykresu, ktery se

21



Zfizuje nad katastralni mapou v méritku 1. 5000 bude hranice obce, zastavéné uzemi,
zastavitelné plochy, plochy zmén v krajiné a dale vefejné prospésné stavby liniové
(vodovodni privadéc) a plosné (koridor technické infrastruktury) a vefejné prospésna
opatreni ploSna (LBK230, RBK689).

H. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstuvi,
pro které Ize uplatnit predkupni pravo

Kapitola h. Vymezeni verejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro
které Ize uplatnit predkupni pravo, se neméni.

|. Stanoveni kompenzacénich opatreni

Kapitola i. Stanoveni kompenzacénich opatfeni se méni nasledujicim zptsobem:
e prvni odraZka kapitoly se vypousti

o z druhé odrazky kapitoly se vypousti text ve znéni ,dle § 50, odst. 6 stavebniho
zakona“, a déle text ve znéni ,z vySe zminéného dlivodu®.

J. Vymezeni ploch, kde rozhodovani o zménach v uzemi je
podminéno dohodou o parcelaci

Kapitola j. Vymezeni ploch, kde rozhodovani o zménach v uzemi je podminéno
dohodou o parcelaci se vypousti, nasledujici kapitoly se konsekventné precislovavaji.

K. Vymezeni ploch, kde rozhodovani o zménach v uUzemi je
podminéno zpracovanim uzemni studie, regulaéniho planu
Kapitola k Vymezeni ploch, kde rozhodovani o zménach v uzemi je podminéno

zpracovanim uzemni studie, regulacniho planu se vypousti, nasledujici kapitoly se
konsekventné pfecislovavayji.

L. Stanoveni poradi zmén v Uzemi — etapizace

Kapitola I. Stanoveni poradi zmén v Gzemi — etapizace se vypousti, nasledujici
kapitoly se konsekventné pfecislovavayji.

Graficka cast
Z grafické casti uzemniho planu Kobylnice se vypousti vykres Etapizace vcetné
obsahu.
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M. Udaje o poétu listii Zmény &. 1 a poétu vykrest k ni pfipojené
grafické casti

V grafické priloze se vykresy Koncepce technické infrastruktury a Etapizace

uzemniho planu Kobylnice zrusuji.

Kapitola i. Udaje o poétu listt Gzemniho planu a poétu vykrest k nému pfipojené

grafické ¢asti se méni nasledujicim zpisobem:

prvni dvé odrézky kapitoly se zarazuji pod nové zfizenou podkapitolu 1.2 Uzemni
plan Kobylnice, zbylé tfi odrazky se vypousti

druhd odrézka podkapitoly 1.1 Uzemni pldn Kobylnice se doplriuje pododrézky v
nasledujicim znéni:

o ,Zakladni ¢lenéni uzemi 1:5000
o Hlavni vykres 1:5000
o Vefejné prospédné stavby a vefejné prospésna

opatfeni — nahrazen zménou ¢&. 1 1:5000
o Koncepce technické infrastruktury — vypustén

zménou €. 1 1:5000
o Etapizace — vypustén zménou €. 1 1:5000°

pfed stavajici text kapitoly se doplriuje podkapitola I.1 Uplné znéni tzemniho pldanu
Kobylnice v nasledujicim znéni:

»(1) Textova €ast Uplného znéni izemniho planu Kobylnice obsahuje 23 stran
(2) Graficka ¢ast uplného znéni uzemniho planu Kobylnice obsahuje nasledujici
vykresy:

o Zakladni ¢lenéni uzemi 1:5000
o Hlavni vykres 1:5000

o Vykres vefejné prospésSnych staveb, opatfeni a
asanaci 1:5000*

doplriuje se podkapitola 1.3 Zména ¢. 1 uzemniho planu Kobylnice v nasledujicim
Znéni:

»,(1) Textova ¢ast zmény €. 1 uzemniho planu Kobylnice obsahuje 23 stran
(2) Graficka ¢ast zmény €. 1 tzemniho planu Kobylnice obsahuje nasledujici vykresy:
o Zakladni ¢lenéni uzemi 1:5000

o Hlavni vykres 1:5000

o Vykres vefejné prospésSnych staveb, opatfeni a
asanaci 1:5000*
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