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Vysvétlivky znaéeni pouzitého v textu
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fontem.
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@7 (1) Stabilizované, tj. zastavéné, popfipadé nezastavéné plochy se zachovanym
dosavadnim charakterem, ktery se nebude ménit, s pfevahou ¢&innosti zachovnych,
udrzbovych a obnovnych, pfipadné rozvojovych v souladu s vymezenym zplsobem
vyuziti ploch.

{18)(2) Navrhové, tj. plochy, které nebyly dosud vyuzivany v souladu s vyuzitim uréenym
Uzemnim planem viibec nebo byly takto vyuzivany pouze v omezené mire.
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{29)(3) zahradni chatkou se rozumi mala lehka stavba, jejiZz parametry a vybaveni odpovidaji
pozadavkim kratkodobé rekreace spojené s pobytem na zahradce, o vymeére
zastavéné plochy do 25 m2.

(20)(4) arealem se rozumi vymezena Cast Uzemi se seskupenim vice objektl obvykle
jednoucelové vyuZivanych.

21)(5) upravou ucelové nestavebni vyuZiti pozemku pfevazné umélého a neprodukéniho
charakteru zejména zahradni upravy, upravy parteru, krajinafské upravy,

a. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

(1) Zastavéné uzemi obce Kobylnice bylo aktualizovano k 5. 1. 2020.

(2) Zastavéné Uuzemi je vyznaceno je ve vSech vykresech grafické prilohy uzemniho planu
Kobylnice v platném znéni.

b. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

b.1. -KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE

(1) Vyehazize-skutecnosti-zezZasadni Cinnosti, z pohledu vyuziti pozemk v obci, bude i
do budoucna bydleni individualniho charakteru a zemédélské vyuziti krajiny.

(2) Stabilizuje zakladni silniéni sit vychodniho sektoru spravniho obvodu obce s
rozsirenou pusobnosti SO-ORP-Mlada Boleslav, kterou na uzemi Kobylnice zastupuje
silnice 111/2802 v Useku Zergice — Nova Telib — Bfezno a silnice 111/27944 ve sméru
Dobrovice — Zergice — Ledce. Silnice prochazi okrajem k.u. obce.

(8) Posiluje vyznam mistni komunikace, ktera plni funkci sbérné komunikace v Uzemi a je
hlavni dopravni osou, na které byla pfirozenym vyvojem formovana zastavba obce s
vyraznéjSim prostorem centra/navsi.

(4) Rozviji a posiluje obytnou zastavbu kompaktné v navaznosti na zastavéné uzemi.
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(5) Nenavrhuje izolované rozvojove plochy.

(6) Umoznuje rozvijet zemédélské a ekonomické aktivity ve stavajicim arealu zivocisné
vyroby situovaného jizné od obytné zastavby obce. Rozsah a druh téchto aktivit
vymezuje podminkami vyuZiti ploch, které jako prioritni chrani funkci bydleni v
navazujicim uzemi.

b.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi OBCE

(1) Koncepce ochrany hodnot uzemi je zaloZena na principu vymezeni a stanoveni
podminek vyuziti a ¢innosti s cilem hledat/udrzovat optimalni vztah mezi pozadavky na
rozvoj Uzemi a pozadavky na ochranu hodnot Uzemi a posilovani funkci ekosystému.

sidla budou pfi rozhodovani v Uuzemi chranény kapllcka zasvécena sv. Petru a Pavlu a
evidované pietni misto (pomnik), zakreslené v grafické priloze v ramci urbanistické

koncepce.




c.l.

KONGCEPCE  FUNKCNICH — SLOZEK A SYSTEMUURBANISTICKA
KONCEPCE

Bydleni
1)
)
®3)

(4)

()

Zajistuje formou obnovy, dostavby a novou vystavbou.
Obnovu sméruje do puvodni zastavby obce.

K dostavbé vyuziva nezastavéné pozemky zahrad u domu v zastavbé (tzv. zastavba v
rozptylu).

Pfednostné navrhuje rozvojové plochy bydleni ve vazbé na zastavéné uzemi a na
plochy pfistupné ze stavajicich komunikaci.

Podmifiuje rozvojové plochy pro bydleni, nepfistupné ze stavajicich komunikaci,
vybudovanim obsluznych komunikaci.

Ob¢anské vybaveni

(6)

(7)

(8)

Stabilizuje a rozviji plochy ob&anského vybaveni, zastoupené na tzemi obce objektem

obecniho ufadu s—knihovhou—a—hasiéskou—zbrojrici—a plochou sportovniho a

télovychovného charakteru.

Umoznuje rozvoj objektd ob&anského vybaveni typu drobného prodeje, stravovani,
nekapacitniho ubytovani a drobnych sluzeb v plochach bydleni, v souladu s
podminkami vyuziti ploch bydleni v rodinnych domech — venkovskeho — BVBl-bydleni
ndividualng

Stabilizuje plochy a objekty obfanského vybaveni typu dopravni sluzby, s pfiméfenym
rozvojem podnikatelskych aktivit v plochach bydleni, v souladu s podminkami vyuziti
ploch smiSenych obytnych — venkovskych — SVBS-bydleni-smiSene.

Rekreace

9)

(10)

Umozniuje rozvoj objektd pro rekreaci typu chalup v ramci ploch bydleni, v souladu s
podminkami vyuZiti ploch bydleni v rodinnych domech — venkovskeho — BVBI-Bydleni
ndividualng

Umozniuje rozvoj zafizeni pro rekreaci typu détskych hfist v ramci ploch ZS Zelen
sidelni, v ramci ploch obcanského vybaveni — verejné infrastruktury — OV OV
Ob&anské—wybaveni-a v ramci ploch bydleni v rodinnych domech — venkovského —

BVBI Bydleni-individualni, v souladu s podminkami vyuZiti ploch.

Vyroba zemédélska

(11)

(12)

Stabilizuje stavajici plochy Zivo€iSné vyroby v arealu na jiznim okraji sidlaZemédélske

Umoznuje vyuziti ploch zemédélské vyroby — VVZ i pro pfidruZzenou drobnou vyrobu, v
souladu s podminkami vyuziti ploch.




Zelen sidelni

(13) Navrhuje uzemné chranit a obnovovat plochy vefejné zelené v centru obce.

(14) Vymezuje plochy sidelni zelené v ramci ochrannych pasem technické infrastruktury a v
navaznosti na plochy bydleni.

Vodni plochy

{9)(15) Respektuje stavajici vodni plochy a vodohospodarska zafizeni na uzemi
obce.

{20)(16) Umozriuje umisténi vodnich ploch a retenénich nadrzi pro zadrZovani vody v

krajing, v souladu s podminkami vyuZiti ploch krajiny.




c.2. VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

(1) V ramci urbanistické koncepce se vymezuiji nasledujici plochy s rozdilnym zpusobem

e Plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské BV
e Plochy smiSené obyiné — venkovské SV
e Plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura oV
e Plochy vyroby zemédélské VZ
e Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS
e Plochy technické infrastruktury Tl

e2.c.3. VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH, PODMINKY ZASTAVENI

(1) Uzemi obce je rozvijeno jako obytné. Rozvoj je smérovan do ploch situovanych
severné od centra, pfi silnici 111/2802 a podél mistni komunikace smérem na Ujkovice, v
navaznosti na stavajici zastavbu obce. Dulezitym faktorem pfi vyuziti a uspofadani
Uzemi jsou pfirodni hodnoty.

Prehled zastavitelnych ploch_a ploch zmén v krajiné;—pedminky—vyuziti—ploch;
Oznaceni Zpusob vyuziti Lokalizace plochy
plochy
Plochy bydleni

Z1 BV — bydleni v rodinnych domech . | Plocha zapadné silnice 111/2802 z Kobylnice do Nove Telibi
venkovské

z2 BV — bydleni v rodinnych domech . | Plocha vychodné silnice 111/2802 z Kobylnice do Nové Telibi
venkovské

Z3 BV — bydleni v rodinnych domech . | Plocha vychodné silnice [11/2802 z Kobylnice do Nové Telibi,
venkovské severné elektrického vedeni

z5 BV — bydleni v rodinnych domech . | Plocha jiZzné silnice 111/2802 z Kobylnice do Zergic
venkovské

Z8 BV — bydleni v rodinnych domech . | Plocha oboustranné lezici pfi navrzené mistni komunikaci na
venkovské D1

Z9 BV — bydleni v rodinnych domech . | Plocha jizné pfi navrzené mistni komunikaci na D1
venkovské

Z10 BV — bydleni v rodinnych domech . | Plocha doplriujici stavajici zastavbu v vychodnim vybézku
venkovské sidla.

Z11 BV — bydleni v rodinnych domech . | Plocha lezici mezi vychodnim vybézkem sidla a samostatnym
venkovské zastavénym Uzemim vychodné sidla

Z13 BV — bydleni v rodinnych domech . | Plocha na jihovychodnim okraiji sidla
venkovské

Z14 BV — bydleni v rodinnych domech . | Plocha na jihozapadnim okraji sidla
venkovské

Plochy smisené obytné

Z4 SV — plochy smi$ené obytné - Plocha na severozapadnim okraji sidla, severné silnice

venkovské 111/2802 z Kobylnice do Zergic
Plochy obéanského vybaveni

z7 QV — ob&anské vybaveni verejna Plocha severné pii navrzené mistni komunikaci na D1

infrastruktura

Plochy dopravni infrastruktury




D1 DS — dopravni infrastruktura - Plocha navrzené komunikace v severni Casti sidla
silniéni

D2 DS — dopravni infrastruktura - Plocha navrzené komunikace severné plochy Z2 pfi silnici
silniéni 111/2802 z Kobylnice do Nové Telibi

D3 DS — dopravni infrastruktura - Plocha ve vychodni ¢asti sidla zpfistupniujici zastavitelnou
silniéni plochu Z10

D4 DS — dopravni infrastruktura - Plocha komunikace odbocuijici severné ze silnice [11/2802 z
silniéni Kobylnice do Zerdic, prochazejici plochou Z4

D5 DS — dopravni infrastruktura - Plocha komunikace v jihozapadni ¢asti sidla k ploSe Z14
silniéni

Plochy zmén v krajiné
K1 ZS — Plochy zelené sidelni Plocha pod ochrannym pasmem vedeni elektrické energie
mezi plochami Z2, Z3 a nezastavénym Uzemim




Podminky-vyuziti-a-uspofadani-izemiObecné podminky vystavby
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£3)(2) Navrhované lokality budou zastavovany ve vazbé na zastavéné uzemi.

{4)(3) PFi zménach v Uzemi se pozaduji Uzemné technicka opatfeni k zabezpeceni funk&nosti
melloracnlch zarlzenl v Uzemi nebo opatfeni k retenci vody;—vsouladu-s-podminkami




d. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMiSTOVANI

d.1. KONCEPCE DOPRAVY A DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Silniéni doprava

(1) Dopravni osu uzemi bude tvofit 3|In|ce III/2802 ktera bude v prU|ezdn|m useku slou2|t
|ako sberna komunlkace

4(2) Hromadna autobusova doprava bude realizovana na_silnici [11/2802 a navazujicich

mistnich komumkamch a veremvch prostranstwch V—trase—sﬂme—m#zs@z—]e




(3)  Stavajici komunikace v sidle budou zachovany, jejich ruSeni je nepfipustné. Pripustna
je uUprava jejich parametrl, pfipadné i diléi zména jejich vedeni, pokud ji bude
zachovana a zlepSena stavajici funkce.

(4)  Komunikace, dllezité pro celkové usporadani Uzemi, jsou zakresleny ve vykresu &. 2
Hlavni vykres. Tyto komunikace musi zUstat zachovany. Ostatni Uuc¢elové komunikace
mohou byt zfizovany na jednotlivych plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti, pokud to
podminky vyuziti umoznuiji

(6)(5) Autobusové zastavky, chodniky a dalSi prvky dopravni infrastruktury budou zfizovany
na jednotlivych plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti, pokud to jejich podminky
vyuziti umoznuiji.

Cyklisticka a pési doprava

@2)(6) Uzemim obce, resp. v trase mistni obsluzné komunikace centrem obce a v trase
silnice Ill. tfidy jsou vedeny a do budoucna stabilizovany cyklotrasy:

€. 8154 ve sméru Dobrovice — Kobylnice — Deténice
€. 8147 ve sméru Lipnik — Jabkenice — Kobylnice — Sobotka

€3)%7) Cyklotrasy a trasy pro péSi budou v pfipadé potreby zfizovany v ramci pripustného
vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti, pokud to umozni podminky

jejich vyuziti.
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Pozadavky na dopravni infrastrukturu

(16)(8) Realizace Casti lokality Z4, ktera neni pfistupna ze stavajici komunikace, je
podminéna vybudovanim pfisluSného useku mistni komunikace BD4, s propojenim na
stavajici sbérnou komunikaci, tj. silnici 111/2802, pfip. zajiSténim pfistupu pres stavaijici
plochy bydleni.

@7(9) Realizace lokalit 2677, Z8, 79, které nejsou pfistupné ze stavajicich komunikaci, je
podminéna vybudovanim pfisludného useku komunikace D1, s propojenim na stavaijici
sbérnou komunikaci, tj. silnici [11/2802.

{8)(10) Realizace lokality Z10, ktera neni pfistupna ze stavajici komunikace, je
podminéna vybudovanim pfislusného useku pfistupové komunikace D3 s propojenim
na stavajici mistni komunikaci obce.

{9)(11) Dopravni_dostupnost lokalit Z1, Z2, Z3, Cast Z4, Z5, Z11 je ze stavajicich
komunikaci.

(12) Realizace lokality Z14, ktera neni pfistupna ze stavaijici komunikace, je podminéna
vybudovanim pfistupové komunikace BD5.

Prehled navrzenych komunikaci

D1 Mistni komunikace zpfistupnujici zastavitelné plochy 27, Z8, Z9 a &ast zastavéného uzemi, na
zapadnim konci odbocuiici ze silnice [11/2802 v zastavéném uzemi

D2 Komunikace zaijiStujici prostup mezi zastavitelnymi plochami Z2 a Z3 (resp. K1) do krajiny, na
zapadnim konci odbocuiici ze silnice [11/2802 v zastavéném uzemi

D3 Mistni_komunikace zpfistupnujici zastavitelnou plochu Z10, na severnim konci odbodcujici ze
stavajici mistni komunikace

D4 Komunikace zajiStujici prostup zastavitelnou plochou Z4 do krajiny a cCasteCné zajistujici
zpfistupnéni této plochy

D5 Mistni komunikace zpfistupnujici zastavitelnou plochu Z14, na severnim konci odbodujici ze
stavajici mistni komunikace

d.2. KONCEPCE VODNiIHO HOSPODARSTVi A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Vodni a vodohospodaiské plochy

(1) Jizni Casti katastralniho uzemi obce protéka vodni tok Vikava, ktery bude zachovan.
Pripousti se jeho revitalizace s pfipadnou ¢asteénou Upravou jeho vedeni, provedenou
v _ramci pripustného vyuziti dotéenych ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti.Uzemi

do-bovod o N BYa\V7aYa hao a & h n 04-0 00
v AW wAwa Awaw v VY " v L AYAY 0] - . 0 . A~
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(2) V zastavéném uzemi obce se vyskytuji dvé retenCni nadrZze charakteru rybnika a jedna
uméla vodni nadrz pro ucely pozarni ochrany. \Vodni nadrze budou zachovany.

(5)(3) Na zemédélskych pldach byla provedena melioraéni opatfeni ploSnym drenaznim
odvodnénim, které dotuje i vodni nadrze. Funkénost melioracniho systému jako celku
musi zUstat zachovana i v pfipadé zruseni nékterych jeho ¢asti.

Zasobovani vodou

(4) Obec bude pithou vodou zasobovana z verejného vodovodu. Pokud technické
parametry neumozni pfipojeni novych staveb pro bydleni na verejny vodovod, mohou
byt tyto stavby do doby zlepSeni parametrll zasobovany z individualnich studni.

(5) Jednotlivé vodovodni fady a objekty budou zfizovany v ramci pripustného vyuziti
jednotlivych ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti.

(6) Nové vodovodni fady a objekty budou umistovany prednostné na plochach verejné
pfistupnych, tj. zejména plochach dopravni infrastruktury.




Odkanalizovani - kanalizace splaskova

)

VSechny stavby pro trvalé bydleni na uzemi obce budou odkanalizovany splaskovou

(8)

kanalizaci zakon€enou dgistirnou odpadnich vod mimo Uzemi obce. Do doby, nez bude
kanalizace vybudovana, budou splaskové vody likvidovany individualné.

Vymezen je koridor technické infrastruktury (ozn. Kti) pro budouci vedeni kanalizaéni

9)

stoky na 8istirnu_odpadnich vod Zer&ice. V ramci koridoru musi byt pfi umistovani
ostatnich staveb a zafizeni zachovana moznost vedeni kanaliza¢ni stoky. Napojenim
kanalizace na Cistirnu odpadnich vod je ucel koridoru naplnén a uzemi zahrnuté v
koridoru nebude nadale chranéno, a to i v pfipadé, ze by ve vysledném freSeni
kanalizaéni stoka vedouci na Cistirnu odpadnich vod tento koridor nevyuzila.

Jednotlivé kanalizaéni stoky a objekty splaskové kanalizace budou zfizovany v ramci

(10)

pfipustného vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Nové kanalizadni stoky a objekty budou umistovany prednostné na plochach verejné

pfistupnych, tj. zejména plochach dopravni infrastruktury.




Odkanalizovani - kanalizace dest'ova

{26)(11) Stavaijici_systém destové kanalizace zustane zachovan, pfipadné bude dale

rozsirovan.Destové-vody-ha-dzemi-obece-isoy-odvadény-pievazne-destovod nalizack:

27(12) Lokality v dosahu stavajici deStové kanalizace budou napojeny na stavajici
zafizeni. Je tfeba ovéfit, zda je dostateéné kapacitni.

(13) DeStové vody budou primarné vsakovany a zdrzeny v Uzemi, ze zpevnénych ploch
budou svedeny prodlouzenym, pfipadné novym Ffadem deStové kanalizace do
vodotece.

{28)(14) Destové vody ze zpevnénych ploch navrhovych lokalit budou svedeny
prodlouzenym, pfipadné novym fadem deStove kanalizace do stavajiciho systému
deStové kanalizace.

29)(15) Mimo dosah deStové kanalizace budou feSeny zachytné pfikopy podél
komunikaci se zausténim do stavajiciho systému odvodu destovych vod.

d.3. KONCEPCE ENERGETIKY A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Zasobovani elektrickou energii

(1) Spravni uzemi obce je zasobovano z venkovniho vedeni VN 22 kV pfes dvé stavajici
transformacni stanice (TS) 22 kV/0,4 kV. Toto feSeni se stabilizuje. Nova vystavba
bude pfipojena na stavajici transformadni stanice. V pfipadé€ potieby se pripousti
zfizovani novych transformacnich stanic v ramci pripustného vyuziti nékterych ploch s
rozdilnym zpusobem vyuziti (technicka infrastruktura).

(2) Stavby a zafizeni fotovoltaiky jsou pripustné pouze jako soucast objektd, tj. s vyuzitim
pouze pro viastni potrebu.Vefejrad—rozvodna—sitrnizkého—napeti(NN)je—provedena
kabelvuloZenvmi_Dievasng 1
Navrl o ol

3y Zachovava I {vedeni \VN.22 k\/ Kt I L '
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4)(3) V ochrannéem pasmu elektrické energie v zastavénéem uzemi Mymezdje-keridorvjehoz

Sifi-nelze-umistovat-stavby—Po-dohodé-se-spraveem-sité Ize umistit jiné inzenyrské sité

a volné pfistupnou zelen pfedzahradek/zahrad rodinnych demk&domu.

Zasobovani teplem

{8)(4) Hlavnim zdr0|em tepla |e |nd|V|duaIn| vvtapem Tato koncepce zustane zachovana i do
budoucna =

d.4. KOMUNIKACNI SITE A TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Felekomunikace
(1) Obec je napojena na telefonni sit’ Telefénica O2 z ustfedny v Semcicich pfes sitovy
rozvadéc. Kapacita ustfedny pokryva potfeby obce dostatecné.

(2) Na uzemi obce jsou dostupné signaly vSech mobilnich operatort. Umistovani novych
stozaru a antén elektronickych komunikacnich zafizeni se na uzemi obce nepfipousti.
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2)(1) V obci se nenachazi fizena ani nefizena skladka. Zakladani skladek odpadu i jinych
zarizeni pro nakladani s odpady, s vyjimkou lokalnich kompostaren, se nepfipousti.
Odpad bude vyvazen mimo Uzemi obce.

d.6. KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

’

Uzemni plan vymezuje jako vefejna prostranstvi ulice, chodniky, mistni a ucelové
komunikace, plochy sidelni zelené vefejné, prostor centra obce a dalSi prostory obce
pristupné bez omezeni, které slouzi obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k
tomuto prostoru. Pozadovano je zachovani volného pfistupu na takto definovana verejna
prostranstvi.

e. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

e.1l. USPORADANI KRAJINY

(1) Krajinu tvofi ekosystémy orné puady, trvalych travnich porostl, sadu, zahrad, pozemku
urenych k plnéni funkce lesa, vodni plochy a toky. Pro jednotlive segmenty krajiny
jsou vymezeny plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti, které uzemi prevazné stabilizuiji.
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(2) Na uzemi obce zasahuje okrajové pfirodni park Jabkenicko, v jehoz hranicich se
nepfipousti umistovani staveb s vyjimkou dopravni a technické infrastruktury.

5)(3) Vymezuji_se hodnotné krajinné segmenty ,Strzni pod Kobylnici“ (ozn. HKS 79) a
LStrané pod Kobylnici“ (ozn. HKS 80), jejichz Uzemi bude chranéno jako prirodni
hodnota. Umistovani staveb v tomto Uzemi je pfipustné pouze za ucelem ochrany
prirodnich hodnot nebo vyjime&né, pokud bude prokazan prevazuijici verejny zajem.

e.2. UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

(1) Uzemni systém ekologické stability (USES) vymezuje minimalni rozsah ochrany
ekosystemu a je zavaznym limitem rozvoje tuzemi.
Navrl o ol

(2) Vymezuje lokalni biocentrum LBC 279 (Strzni pod Kobylnici), lokalni biokoridor LBK
229 (Cervenice), lokalni biokoridor LBK 230 (Vlkava pod Velkoledeckym rybnikem).

(3) Respektuje-\VVymezuje regionalni biokoridor RBK 689 prochazejici jihovychodni hranici
obce.

(4) Respektuje—\/ymezuje plochy a—linie—krajinné zelené, které jsou nedilnou soucast
optiméalniho fungovani USES a krajiny ve smyslu ekologické funkce t&chto prvkl a
které soucasné plni funkci tzv. interakénich prvku.

(5)  Prvky USES jsou vymezeny na jednotlivych plochach s rozdilnym zplisobem vyuZiti.

Vyuziti ploch, které jsou zahrnuty do prvkii USES, se prednostné fidi nasledujicimi
podminkami vyuziti prvka USES:

Hlavni vyuZiti:
e Plochy zahrnuji prvky uzemniho systému ekologické stability, tj. biokoridorq,
biocenter a interakénich prvku.
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PFipustné a obvyklé stavby a €innosti:

e Umistovani zafizeni technické infrastruktury a staveb dopravni infrastruktury, pokud
nebude mozné realizovat jina feSeni. V téchto pfipadech musi byt zasah do ploch

’

USES omezen na nejmen$i nhutnou miru.

e Vedeni pé&Sich a cyklistickych cest, umistovani objektd drobné architektury a zafizeni
mobiliare.

e Rekonstrukéni zasahy do funkénich ploch USES za pfedpokladu pouZiti rostlinnych
druht odpovidajicich pfirozenym vegetaénim poméram.
Nepfipustné stavby a €innosti:
o VesSkeré stavby a Cinnosti, neuvedené a nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym
e Pouziti rostlinnych druhd, které neodpovidaji pfirozenym vegetaénim pomérim.

e.3. PROSTUPNOST KRAJINY

(1) Vymezeni a udrzovani systematické sité mistnich a u€elovych komunikaci pro
zabezpeceni verfejného pfistupu do krajiny je vefejnym zajmem. Tyto komunikace
soucasné plni i funkci péSich a cyklistickych tras. Vymezené mistni a ucelové
komunikace budou zachovany.

(2) Nové mistni_a ulelové komunikace budou v pfipadé potfeby vymezovany v ramci
pripustného vyuziti ostatnich ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti.

@)

e.5. OCHRANA PRED POVODNEMI, PROTIEROZNi OPATRENi, UZEMi
RIZIKOVA

2)(1) Opatreni proti erozi se predpokladaji na urovni organizaénich opatfeni. Zfizovani

protieroznich opatfeni je mozné v ramci pfipustného vyuziti nékterych ploch s

20



rozdilnym zpUsobem vyuzitiNag

(4)(2) Na nestabilnich plochach sesuvnych tzemi se nepfipousti umistovani stavebUzemni
12 Ktuie skt . S —— . . .

f. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI
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£2.f.1.  VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi A PODMINKY

PRO JEJICH VYUZITi
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Plochy bydleni-individualnihoPlochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BIiBV
Hlavni vyuziti:
e Plochy bydleni individualniho zahrnujici pozemky s objekty chalup a rodinnych domi

venkovského charakteru-doplnéné-méstskymirodinnymi-domky.

Pripustné vyuziti

e Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pro potfeby plochy nebo
zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch obce.

e Oplocené zahrady puvodni zastavby, hospodarské budovy, garaze a dalSi
nespecifikované stavby a cCinnosti jednoznacné souvisici se—zakladnri—funkei—Bls
hlavnim vyuzitim.

e Vodni plochy, zelefi v zastavbé a vefejné pfistupné nebo prichodné plochy, bez
ohledu na majetkopravni vztahy.

PHpustné o obwwklé by g & y

e Urcujicim typem zastavby jsou puUvodni venkovské pfizemni, max. dvoupodlazni
objekty bydleni, spojené s hospodaiskymi budovami pfipadné se samostatnymi
hospodaiskymi budovami.

e Urcujicim typem ¢&innosti je individualni bydleni s moznym vyuzitim objekt( a zahrad
pro drobnou chovatelskou a péstitelskou Cinnost, pfipadné drobnou zemédélskou a
zahradnickou &innost.

o Uréujicim typem zastavby jsou rovnéz rodinné demky—domy bez spojeni s
hospodaiskymi budovami. Tento typ zahrnuje pfedevSim sou€asnou zastavbu tzv.
pfiméstského typu.

o Pripustné je rekreacni bydleni ve stavajicich objektech.
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e Parkovani vozidel uzivatelt izemi a staveb musi byt feSeno na vlastnim pozemku.

e Stavby a zarizeni drobného prodeje, stravovani, nekapacitniho ubytovani a drobnych
sluzeb.

e Détska hristeé.
Podminéné pfipustné stavby-a-&innestivyuZziti:
o Ekonomické aktivity, sluzby, fFemeslna a drobna vyroba v-ebjekiu—rodinného-domua
jeji zazemi.
e Zarizeni lokalniho vyznamu typu obCanské vybavenosti a sluzeb nezatézujici funkci
bydleni, napf. maloobchodni a stravovaci sluzby, ubytovaci a socialni sluzby,

pensiony, zdravotni sluzby, sportovni a rekreacni aktivity. Parkovani vozidel pro tyto
¢innosti musi byt zajisténo v objektu ¢i na vlastnim pozemku.

e Podminéné pfipustné jsou rovnéz Ccinnosti a stavby zde nevyjmenované,
jednoznacné souvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim ploch.
o Podminkou pfipustnosti je sluitelnost s bydlenim:

o vliv Cinnosti provozovanych na téchto plochach nesmi negativné narusit
pfipustné a obvyklé vyuziti ploch a pozemk( souvisejicich, rozsah podminéné
pfipustnych aktivit nesmi prekrocit objem hlavni obytné funkce, musi slouzit
zejména obyvatelim uzemi.

Nepfipustné-stavby-a-€innesti vyuziti:
e \ystavba fadovych demk&domu, vyrobnich, skladovacich a dopravnich objektd.

e VSechny druhy vyrobnich a skladovych €innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi
pfimo nebo druhotné (napf. zvySenim dopravni zatéze) negativné ovliviuji funkci
bydleni.

o Zemédélska Cinnost, ktera svym rozsahem pfesahuje stanovené podminky a blizi se
funkci vyroby zemédélskeé.

e Umistovani stozart a antén elektronickych komunikac¢nich zarizeni.

Podminky prostorového usporadani

o Nové objekty, dostavby proluk &i prestavby objektd nebo nastavby musi méfitkem a
charakterem respektovat vazby a charakter navazuijici/souvisejici zastavby v lokalité.

e Urcujicimu typu zastavby se musi svym charakterem pfizplasobit i stavby uréené pro
pfipustné a podminéné pfipustné Cinnosti. Podminkou pfipustnosti Cinnosti je
sluitelnost s bydlenim a s kvalitou prostiedi pro bydleni.

e Zachovat typickou a obvyklou plochu pozemkd, tj. min. 1000 m? v novych plochach
pro rodinné domy, neni-li pro danou lokalitu stanoveno jinak.
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Z divodu zachovani identity venkovského sidla dbat na pfiméfeny hmotovy rozsah
umistovanych novych staveb, pfip. pfestaveb, dle polohy v uzemi, tj. pudorys, objem
staveb, vyska, typ stfechy pfizplsobit okolni zastavbé.

Plochy smisené-obytnéPlochy smiSené obytné — venkovské BSSV
Hlavni vyuziti:

Pripust

Plochy smiSené obytné zahrnuji pozemky bydleni v rodinnych domech venkovského
charakteru v kombinaci se samostatnymi objekty pro provozovani ekonomickych
aktivit typu drobnych dopravnich sluzeb, vyrobnich a nevyrobnich sluzeb.

né vyuziti

Zahrnuji i pozemky pro obCanské vybaveni a obsluznou sféru pfevazné mistniho
vyznamu.

Zahrnuiji i souvisici manipulaéni plochy pro provozované cinnosti, pozemky a zafizeni
technické infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi s plochami veiejné zelené,
s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci.

PHpustna Kl .. ’

UrCujicim typem zastavby jsou pfizemni, max. dvoupodlazni objekty bydleni s
podkrovim.

Ur€ujicim typem zastavby jsou rovnéz rodinné domy ve spojeni s objekty drobnych
nerusicich sluzeb.

Urcujicim typem cinnosti je bydleni spojené pfevazné s vyuzitim objektl a dvorl pro
ekonomické aktivity.

Parkovani vozidel uzivatelt uzemi a staveb musi byt feSeno na vlastnim pozemku.
Soucasti ploch jsou vodni plochy.

Stavby a zafizeni oblanského vybaveni typu dopravni sluzby, s pfiméfenym

rozvojem podnikatelskych aktivit.

Stavby a zarizeni zahradnictvi.

Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pro potfeby plochy nebo
zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch obce.

Podminéné pripustné-stavby-a-&innosti vyuziti:

Zafizeni typu obcanského vybaveni a podnikatelskych aktivit, drobnych femesel,
vyrobnich a pfepravnich sluzeb.

Podminéné pfipustné jsou €innosti a stavby nevyjmenované, jednoznaéné souvisici s
funkci zakladni.

Integrovana zafizeni pro stravovani, relaxacni zafizeni, drobny prodej v objektech
bydleni.

Integrovana zafizeni vyrobnich sluzeb.
Podminka pfipustnosti:

o zastavba bude zachovavat formu drobnych solitérnich objektd_nebo bude
soucasti stavby hlavni,
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o vliv €innosti provozovanych na téchto plochach musi respektovat a svoiji
¢innosti nesmi omezovat obytnou funkci souvisejicich uzemi,

o odstaveni a parkovani vozidel uzivateld bude zajisténo na pozemku
provozované stavby/zafizeni a d&innosti, s pfimym vyjezdem na hlavni
obsluznou komunikaci.

Nepfipustné-stavby-a-&inneosti vyuZiti:
o VeSkeré stavby a cCinnosti nesluditelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim.

e VS8echny druhy vyrobnich a skladovych &innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi

pfimo nebo druhotné&, maji negativni vliv na souvisejici vyuziti uzemi.
¢ Umistovani stozartd a antén elektronickych komunikaénich zarizeni.

Podminky prostorového usporadani:

e Pripadné dostavby &i pfestavby objektd musi svym méfitkem respektovat charakter
zastavby v uzemi obce obvyklé, tj. hmotovy rozsah staveb, vyska, typ stfechy
pfizpUsobit okolni zastavbé.

Plochy obéanského vybaveni ov

Hlavni vyuziti:
o Plochy obCanského vybaveni zahrnuji zejména plochy, stavby a zafizeni pro sport a
télovychovu, spoleCenské aktivity, kulturu, vefejnou spravu, pozarni ochranu, sluzby.

Pripustné vyuziti

e Zahrnuji i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, vefejnych ploch a
ploch sidelni zelené.
D . I . .

o Uréujicim typem zastavby jsou pfizemni, max. dvoupodlazni objekty typu
viceucelového objektu.

o Nekryta sportovni a télovychovna zafizeni pro sportovni vyZiti obyvatel.
o Détska hristé a hfisté pro volnocasové aktivity.
o Technicka zafizeni a doprovodné sluzby a €innosti souvisejici s obvyklymi ¢innostmi.

e Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pro potfeby plochy nebo
zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch obce

e Soucasti ploch OV jsou vodni plochy.
Podminéné pfipustné-stavby-a-&innesti vyuziti:
e Integrovana zafizeni pro vzdélavani, kulturni a spoleCenskou ¢innost, relaxacni
zarizeni, zdravotni sluzby, drobny prode;.

e Integrovanou Cinnosti v zafizeni obCanského vybaveni je bydleni.
e Podminka pfipustnosti:
o zastavba bude zachovavat formu solitérnich objektd _nebo bude soucasti
stavby hlavni,
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o vliv €innosti provozovanych na téchto plochach musi respektovat a svoiji
¢innosti nesmi omezovat obytnou funkci souvisicich uzemi,

o pfi nové vystavbé bude v maximalné mozné mife zajisténo odstaveni a
parkovani vozidel uzivatelt na pozemku provozované stavby a ¢innosti.
Nepfipustné-stavby-a-€inneosti vyuziti:
o Veskeré stavby a Cinnosti neslucitelné a-neseuvisejiei-s hlavni vyuzitim.

e V38echny druhy vyrobnich a skladovych €innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi
pfimo nebo druhotné, napf. zvySenim dopravni zatéze, maji negativni vliv na
souvisejici vyuziti Uzemi.

¢ Umistovani stozaru a antén elektronickych komunikaénich zarizeni.

Podminky prostorového usporadani:

e Z duvodu zachovani identity venkovského sidla musi byt dbano na pfiméfeny
hmotovy rozsah umistovanych novych staveb, pfip. pfestaveb, dle polohy v uzemi (fj.
objem staveb, vyska, typ stfechy pfizplsobit okolni zastavbé). Koeficient zastavéni
pozemku se nestanovuje, bude posuzovan individualné.

Plochy vyroby zemédélské VZ

Hlavni vyuziti:
e Plochy vyroby zemédélské zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro zemédélské
aktivity, pro soustfedény chov hospodarskych zvifat s vazbou na hospodarské
pozemky, stavby a zafizeni pridruzenych €innosti.

Pripustné vyuziti

e Zahrnuji i manipulaéni plochy pro provozované c¢innosti a souvisejici pozemky
dopravni a technické infrastruktury.
P . I . .
e Urcéujicim typem zastavby jsou pfizemni objekty vétSiho objemu, které pfipadné svym
seskupenim vytvareji areal.

o Uréujicim typem c&innosti je soustfedény chov hospodafskych zvifat, skladovani a
zpracovani produktd krmiv, steliva, pfip. produktd rostlinné a lesni vyroby.

e Soucasti téchto ploch jsou technicka zafizeni, stavby a provozovny se zaméfenim na
udrzbu a zajiSténi zemédélské Ci pfidruzené vyroby, integrovana zafizeni
souvisejiciho prodeje.

e Plochy doprovodné a izolacni zelené.

e Soucasti ploch jsou vodni nadrze.

e Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pro potfeby plochy nebo
zastavéného Uuzemi a zastavitelnych ploch obce.

Podminéné pfipustné-stavby-a-&innosti vyuziti:
o Dopliikové aktivity pfidruzené vyroby a sluzeb.

o Parkovisté a dopravni zafizeni pro potieby arealu.
e Podminka pfipustnosti:
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o Budouci &i stavajici napln téchto ploch a zafizeni musi respektovat a svoji
¢innosti nesmi omezovat obytnou funkci souvisejicich uzemi.

o Pokud to dovoluji prostorové parametry a technické podminky je podminéné
pfipustné bydleni pro spravce zafizeni €i arealu.
Nepfipustné-stavby-a-&innesti vyuZiti:
o Stavby a zafizeni pro velkokapacitni chov prasat.

o VSechny druhy vyrobnich a skladovych c¢innosti, které nesouvisi s pfipustnym a
obvyklym vyuzitim.

o VSechny druhy vyrobnich a skladovych &innosti, které, hlukem, prachem, exhalacemi
pfimo nebo druhotné, napf. zvySenim dopravni zatéze, negativné ovliviiuji souvisejici
vyuziti uzemi.

o Kapacita a typ ekonomickych aktivit nesmi vyvolat stanoveni hygienického
ochranného pasma, které by omezilo stavby a €innosti souvisejicich ploch v uzemi.

¢ Umistovani stozart a antén elektronickych komunikacnich zarizeni.

Podminky prostorového usporadani:

e Z dlvodu zachovani identity venkovského sidla musi byt dbano na pfiméfeny
hmotovy rozsah umistovanych novych staveb, pfip. pfestaveb, (ij. objem staveb,
vySka, typ stfechy pfizplsobit zastavbé typu venkovskych hospodarskych budov a
zarizeni v uzemi).

o Areal Ci objekty se nesmi stat ruSivou dominantou obce.

Plochy-dopravni-infrastrukturyPlochy dopravni infrastruktury — silnicni  BDS
Plochv.silniénid
Hlavni vyuziti:
e Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji plochy silni¢ni infrastruktury uréené pro
umisténi a vedeni pozemnich komunikaci, dopravnich staveb a zafizeni.

Pripustné a-obwykléstavby-a-€innosti vyuziti:

e Stavby a zarizeni technické infrastruktury.

¢ Silnice zakladniho komunikaéniho systému, ;. silnice IlI. tfidy.
e Ostatni komunikace, tj. komunikace obsluzné mistni.

e Sit komunikaci a cest, které zajiStuji prachodnost uzemi s vyuZitim pro obsluhu
Uzemi. Soucasné jsou vyuzitelné pro pési turistiku, agroturistiku a cykloturistiku.

e Plochy a zafizeni pro zajiSténi provozu autobusoveé dopravy.
e Terénni upravy pro zlepSeni parametr ploch komunikaci.

e Stavby a zafizeni pro zasobovani vodou a odkanalizovani.

e Stavby a zafizeni pro zasobovani elektrickou energii.

e Stavby a zafizeni pro telekomunikace a spoje.

o Melioraéni pfikopy podéel komunikaci.

28



Podminéné pfipustné-stavbya-&innosti vyuZiti:
e Pokud to dovoluji prostorové parametry a technické podminky, jsou soucasti ploch
dopravnich:

o chodniky, péSi a cyklistické stezky,
o informacni systémy,
o doprovodna a izolacni zelen.

Nepfripustné vyuziti

e Umistovani stozaru a antén elektronickych komunikaénich zarizeni.

Plochy technické infrastruktury TI

Hlavni vyuziti:
e Plochy technické infrastruktury zahrnuji pozemky vedeni a zafizeni technické
infrastruktury mistniho a nadmistniho vyznamu. Pro—vedeni—a—zafizeni—technické
i I . I . .
Pripustné a-ebwyklé stavby-a-€innestivyuziti:
e Stavby, vedeni a zafizeni pro zasobovani vodou a odkanalizovani.

e Stavby, vedeni a zafizeni pro zasobovani elektrickou energii.

e Stavby, vedeni a zafizeni elektronickych komunikacnich siti.

e Stavby a zafizeni souvisejici s dopravni infrastrukturou.

s Prvky USES.

o Stavby a zafizeni dopravni a infrastruktury.
Podminéné pfipustné-stavby-a-Einnesti vyuZziti:

e Pokud to dovoluji prostorové parametry a technické podminky, jsou soucasti ploch TI:
o izolaéni zelen, soukroma zelen
o drobna doplrikova zafizeni vefejnych ploch.

Nepripustné vyuziti

e Umistovani stozaru a antén elektronickych komunikaénich zarizeni.




Plochy zelené sidelni ZS

Hlavni vyuziti:
e Zahrnuji plochy zelené v urbanizovaném uzemi pfevazné vefejné, sadovnicky
kultivované a upravené, se zafizenim mobiliafe a staveb doprovodnych aktivit.

e Zahrnuji i plochy soukromé a vyhrazené zelené, vodnich retennich nadrzi a
souvisejici plochy cest a komunikaci.

Pripustné vyuziti
PHioustné o obvvkla I .. i
o Parkové upravy ploch a vysadba zelené.

e Drobné sakralni stavby, détska hristé, drobné stavby sezonniho charakteru, prvky
drobné architektury (sochy, kasny, fontany, apd.), vodni plochy, hygienicka zafizeni.

¢ Vybaveni mobiliafem typu lavi¢ek, koS0 a informacnich tabuli.
e Predzahradky rodinnych demk&-domi neoplocené.

o Pé&Si cesty a pfistupové komunikace k navazujicim plocham bydleni, eventualné
cyklistické stezky.

« Plochy zahrad, sadu, pobytové louky.
e Stavby a zarizeni dopravni a technické infrastruktury.
Podminéné pfipustné-stavbya-Einnesti vyuZziti:
o Podminéné pfipustné jsou Cinnosti a stavby nevyjmenované, jednoznalné souvisejici
s funkci zakladni a nepfekracujici cca 20 % celkové plochy zelené.

Nepfipustné-stavby-a-€innesti vyuziti:
e Veskeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavni vyuZzitim.

e Umistovani stozart a antén elektronickych komunikaénich zafizeni.
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Plochy vodni a vodohospodarské

Hlavni vyuziti:
e Zahrnuji vodni plochy, plochy koryt vodnich tokd, retenénich nadrzi a souvisejicich
zarizeni. Zahrnuji i pozemky uréené pro vodohospodarské vyuziti.
PFipustné a-ebvyklé-stavby-a-Einnestivyuziti:
e Uzemi tokd, rybnik(i a nadrzi s prevazuijici funkci ekologicko-stabilizaéni a rekreadni.

¢ Vodohospodarské stavby a zafizeni, mistni a u€elové komunikace.
e Cinnosti a stavby nevyjmenované, jednozna¢né souvisejici s funkci zakladni,
zabezpeduijici jeji provoz.
e Doprovodna zeleri — bfehové porosty, lesni porosty, prvky USES.
Podminéné pfipustné-stavby-a-&innesti vyuziti:
o Pokud to dovoluji prostorové parametry, technické podminky a je splnén pozadavek
na ochranu vodnich ploch, tok( a okolnich porosta a jejich funkénost jsou pFipustné:
o stavby a zafizeni pro chov ryb.
Nepfipustné-stavby-a-&innesti vyuziti:

o Veskeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavni vyuzitim.

e Umistovani stozarl a antén elektronickych komunikacénich zarizeni.

Plochy zemédélské NZ

Hlavni vyuziti:
e Orna plda a trvalé travni porosty.

Pripustné vyuziti:

e Chmelnice, vinice, sady, zahrady, trvalé travni porosty, les.

e Protierozni opatieni.

o Ucelové stavby a zafizeni bezprostiedné souvisejici se zemédélskou produkci
(seniky, hnojisté).

e Vodohospodarska a protipovodriova opatreni.

e Vodni nadrze a toky.

e Mistni a ucelové komunikace véetné turistickych, cyklistickych a dalSich rekreacénich
tras.

e Stavby a zarizeni pro mékkou turistiku (informacni tabule, pristreSky, odpodivadla,
vyhlidkové ploSiny a véZe apod.).

e  Meze, remizky a dalSi zeleri zejména s ochrannou a ekostabilizaéni funkci.

e Technicka infrastruktura pro potieby obce.

Podminéné pripustné vyuziti:

e Ostatni silniéni infrastruktura, pokud ma jeji zfizeni za UcCel odstranéni dopravni
zavady na stavajicim télese silnice.
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Technicka infrastruktura nad ramec pripustného vyuziti, pokud svym charakterem

vyraznym zpUsobem negativhé neovlivni hlavni vyuziti plochy, krajinny raz nebo
zivotni a obytné prostredi.

Upravy stavaijicich vodnich tok(l a nadrZi, pokud je jejich ucelem zvy$eni ekologické

stability a zdrZeni vody v krajiné (revitalizace tokd, retenéni nadrze, poldry).

Nepripustné vyuziti:

Ruseni mezi, remizkd, liniové zelené a jinych prirodnich prvkd.

Umistovani stozaru a antén elektronickych komunikacnich zafizeni.

Zména vyuziti (druhu pozemku) z trvalych travnich porosttl na ornou pudu.

Stavby a zarizeni pripustného a podminéné pfipustného vyuziti, které by vyznamnym

zpusobem omezily hlavni vyuziti plochy, zejména svym rozsahem a vlivem:.

Stavby, zarizeni, a jina opatfeni pro lesnictvi a pro t&€Zbu nerostU;

Stavby a zarizeni pro rekreaci a cestovni ruch nad ramec pripustného vyuziti.

Plochy lesni NL

Hlavni vyuziti:

Plochy pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

Pripustné vyuziti:

Stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi.

Mistni a ucelové komunikace, péSi cesty, cyklotrasy a cyklostezky.

Vodohospodarska a protipovodiova zarizeni.

Technicka infrastruktura pro potreby obce.

Podminéné pripustné vyuziti:

Stavby a zarizeni pro mékkou turistiku (informacéni tabule, pristireSky, odpocivadia,

vyhlidkové ploSiny a véZe apod.).

Silniéni infrastruktura, pokud ma jeji zfizeni za Ucéel odstranéni dopravni zavady

na stavajicim télese silnice.

Technicka infrastruktura nad ramec pripustného vyuziti, pokud svym charakterem

vyraznym zpUsobem negativhé neovlivni hlavni vyuziti plochy, krajinny raz nebo
zivotni a obytné prostredi.

Upravy stavaijicich vodnich tokd a nadrzi, pokud je jejich uc¢elem zvyseni ekologické

stability nebo zdrzeni vody v krajiné (revitalizace tokl, retenéni nadrze, poldry).

Nepripustné vyuziti:

Plochy, objekty a dinnosti vyznamné omezujici mimoprodukéni funkce lesa, zejména

jeho retencni kapacitu.

Umist'ovani stozaru a antén elektronickych komunikacénich zarizeni.

Stavby a zarizeni, které vyvolavaji rozsahly ubytek lesniho pudniho fondu nebo

vyrazné snizuji ekologickou stabilitu ekosystému.

Stavby a zafizeni pripustného a podminéné pfipustného vyuziti, které by vyznamnym

zpUusobem omezily hlavni vyuziti plochy, zeiména svym rozsahem a vlivem.
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Stavby, zarizeni a jina opatifeni pro zemédélstvi a pro t€Zbu nerostu.

Stavby a zarizeni pro rekreaci a cestovni ruch nad ramec pripustného vyuziti.

Stavby a dinnosti, které nejsou soudasti hlavniho, pfipustného nebo podminéné

pripustného vyuziti.

Oplocovani pozemkd s vyjimkou doc¢asného oploceni pro potieby lesniho

hospodarstvi.

Krajinna zelen NK

Hlavni vyuziti:

Plochy stromové a kerfové krajinné zelené.

Pripustné vyuziti:

Stavby a zafizeni souvisejici pfimo s udrzbou plochy.

Stavby a zafizeni pro chov zvirat, véetné nezbytného zazemi (obsluzné objekty,

sportovni plochy a zafizeni atp.)

Stavby a opatieni proti Skodlivym ucinkiim srazkovych vod.

Technicka infrastruktura pro potreby obce.

Protierozni opatreni.

Vodni nadrze a toky.

Podminéné pripustné vyuziti:

Mistni a ucelové komunikace v€etné turistickych, cyklistickych a dalSich rekreaénich

tras, pokud je nelze udelné vést po ekologicky méné stabilnich plochach.

Technicka infrastruktura nad ramec pripustného vyuziti, pokud svym charakterem

vyraznym zpusobem negativné neovlivni hlavni vyuziti plochy, krajinny raz, nenarusi
ekologickou hodnotu plochy nebo Zivotni a obytné prostredi.

Nezbytné stavby technické infrastruktury, pokud je nelze lUc¢elné zfidit na ekologicky

méné stabilnich plochach, a pokud vyznamnym zpuUsobem nenarusi ekologickou
hodnotu plochy a krajinny raz.

Silniéni _infrastruktura, pokud ma jeji zfizeni za ucel odstranéni dopravni zavady

na stavajicim télese silnice.

Stavby a zarizeni pro mékkou turistiku (informacéni tabule, pristfeSky, odpocivadia,

vyhlidkové ploSiny a véze apod.), pokud vyznamnym zpUsobem nenarusi
ekologickou hodnotu plochy.

Upravy stavaijicich vodnich tokt a nadrzi, pokud je jejich Uc¢elem zvyseni ekologické

stability nebo protipovodriova ochrana (revitalizace tokl, retencni nadrze, poldry).

Nepripustné vyuziti:

Oplocovani pozemkau.

Umistovani stozart a antén elektronickych komunikaénich zarizeni.

Stavby a zafizeni pripustného a podminéné pripustného vyuziti, které by vyznamnym

zpusobem omezily hlavni vyuziti plochy, zejména svym rozsahem a vlivem.
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VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENi K ZAJISTOVANI
OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE
LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNITVYMEZENI|

v v ”

VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE PROSPESNYCH

v re v re v z re v

OPATRENI-OPATRENIK-ZAJISTOVANI OBRANY-A BEZPECNOSTI STATU

. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB

1)

(2)

Uzemni plan vymezuje vefejné prosp&sné stavby, tj. stavby pro vefejnou infrastrukturu
ur€ené k rozvoji a ochrané uzemi obce a vyplyvajici z celkové koncepce uzemniho
planu.

Vefejné prospésSné stavby jsou vymezeny ve vykrese €.3 Vefejné prospésSné stavby,
vefejné prospésna opatfeni a asanace.

Plochy a koridory, kde prava k pozemkim Ize odejmout nebo omezit {dle-§170-stavebniho-zakona)

Ozn. Popis VPS, diivod vymezeni

Technicka infrastruktura — zasobovani vodou

FHUT1 | Hlavni vodovodni fad, propojeni na vodovodni pfivadéé Dobrovice — Seméice — Zerdice — Ledce.

T2 | Rekonstrukce-adostavba ATS:

Technicka infrastruktura — odkanalizovani

F3Kii Koridor pro vytlaény kanalizaéni fad na planovanou COV Zergice.

g.2

. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI

(1) K posileni ekologické stability uzemi a k ochrané diverzity uzemi se vymezuji jako
vefejné prospésna opatfeni plochy pro zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické
stability na uzemi obce Kobylnice-s-kédem-WU-

o RBK 689LBCG279
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{3)(2) Pfehled vefejné prospédnych opatieni je zobrazen ve vykrese €.3 Vefejné prospédné

stavby—a-vefejné-prospésna-opatfeni, opatfeni a asanace.

g.3. VYMEZENi OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU

Ochrana uzemi pred prichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni

(1)

(@)

3)

(4)

Zvlastni povodné

Vzhledem k tomu, ze na uzemi obce se nenachazi vodni dilo tato povoden nemize
nastat.

Pf¥irozené povodné

Na uzemi obce, na toku Vlkavy, neni stanoveno zaplavové Uzemi ani vymezena jeho
aktivni zéna.

Destové vody jsou v maximalni mife likvidovany v misté vzniku vhodnou upravou
terénu v Uzemi a fFeSenym odvodem pfebyteCnych deStovych vod do destové
kanalizace nebo pomoci pfikopl a propustkl, strouhy do retenéni nadrze nebo do
vodniho toku.

Zasadnim opatifenim, které je sledovano feSenim uzemniho planu, je zvySeni retencni
schopnosti krajiny. K docileni tohoto zvySeni pfispiva pfedevsim:

optimalni druhova skladba lesl s vy$Sim podilem listnatych dfevin,

SirSi vékova skladba lest, omezeni holosedéi,

rozSifovani ploch s trvalym travnim porostem,

zachovani a udrzba, pfip. dobudovani melioracniho systému,

zvySovani ekologické stability krajiny.

Z6ny havarijniho planovani

(5)

V obci Kobylnice se nenachazi subjekty nakladajici nebo skladujici nebezpeéné latky v
takovém mnozZstvi, aby byly pro né stanoveny zdény havarijniho planovani—pedie

,
N aalla
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Ukryti obyvatelstva v diisledku mimoradné udalosti

(6) ObecKobylnice—nema—zpracovany-Plan—ukrytiobyvatelstva—S ohledem na charakter

zastavby nejsou v Uzemi FeSeny stalé ukryty (ochranné stavby trvalého charakteru).

(7) Predpoklada se ukryti obyvatelstva v improvizovanych ukrytech (ve sklepnich nebo ve
vhodnych pfizemnich mistnostech), které budou zhotoveny svépomoci ve stavajici,
pfip. planované zastavbé v souladu se zpracovanym planem ukryti Mlada Boleslav.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

(8) Na uzemi obce se nenaléza vhodna obCanska vybavenost, resp. vhodny prostor a
objekty s dostate€nou kapacitou socialnich zafizeni, s vlastnimi zdroji uZitkové vody, s
moznosti ubytovani a stravovani, které by mohly slouZit pro evakuaci obyvatelstva a
jeho ubytovani.

(9) S vyuzitim Uzemi obce k evakuaci obyvatelstva z pfipadnych postizenych Uzemi kraje
se neuvazuje.

(10) Evakuaci obyvatelstva mimo obec je nutné fesit v ramci problematiky spravniho uzemi
ORP-obce s rozsifenou pusobnosti Mlada Boleslav. Shromazdovacim mistem bude
prostor pfed obecnim ufadem.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

(11) Na uzemi obce nejsou tyto skladovaci plochy zajiStovany. V pfipadé mimoradné
situace se predpoklada zajisténi uskladnéni materialu civilni ochrany a humanitarni
pomoci v zafizenich pfevazné v majetku obce, tj. v objektu obecniho ufadu.

(12) S umisténim zafizeni pro potfeby Integrovaného zachranného systému se na uzemi
obce neuvazuje.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo zastavéna a zastavitelna izemi obce

(13) Na katastralnim Uzemi obce Kobylnice se nenalézaji trvale ani pfechodné Zadné
nebezpeéné latky, které jsou predmétem sledovani havarijnich pland. Uzemni plan
nenavrhuje vyuziti ploch a objektl pro uskladnéni a manipulaci s nebezpeénymi
latkami v ohrozZujicim mnozstvi.

(14) Uzemni plan nevymezuje plochy pro uskladnéni nebezpeénych latek mimo souasné
zastavéna uzemi a zastavitelna uzemi obce ani poZadavky na Zadna dalSi opatfeni.

Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych
uc€inkda kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti

(15) Pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych ucinkd kontaminace, vzniklych pfi mimoradné
udalosti bude vyuzita plocha fotbalového hfisté, ktera je dobfe dopravné pfistupna.
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@n(16) Specialni naroky na plochy nebo opatfeni v ramci uzemniho planu obce
nejsou.

Ochrana pfed vlivy nebezpeénych latek skladovanych v tzemi

@8)(17) Na katastralnim uUzemi obce se nenalézaji trvale ani prechodné Zadné
nebezpecné latky.

29)(18) Uzemni plan nenavrhuje funkéni vyuZiti ploch, které umozfuje skladovani a
manipulaci s nebezpecnymi latkami v ohrozujicim mnozstvi.

NouzovéNeuzovéhe zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii
Nouzové zasobovani vodou je pro obec feSeno ve dvou urovnich:

{20)(19) Zasobovani pitnou vodou bude feSeno dopravou pitné vody v mnozstvi max.
15 I/den/1 obyvatele v cisternach provezovatele-Severofeské-vodovody-akanalizace;
a-s—s moznosti doplnéni zasobovani balenou vodou. Nouzové zasobovani mobilnimi
zdroji bude v souladu s pfislusnymi dokumenty, tj. krizovymi a havarijnimi plany, podle
zvlastnich predpisa.

{21)(20) Zasobovani uzitkovou vodou, které bude urCeno prioritné pro pokryti
hygienickych potfeb obyvatelstva, bude zajistovano z vefejného vodovodu. Pfi
vyuzivani zdroju pro zasobovani uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynu
uzemné pfislusného hygienika.

Zasobovani uzemi elektrickou energii je feSeno:

22)(21) Napojenim zastavéného i zastavitelného Uzemi na stavajici vedeni elektrické
energie. Pro nouzové zasobovani elektrickou energii Ize vyuzit mobilnich zdroja &i
stabilnich agregatl v zafizenich v novych funkénich plochach. Nouzové zasobovani
obyvatelstva elekirickouel- energii bude pfednostné zajiStovano pro objekt obecniho
Uradu, ktery je urcen jako misto pro fizeni.
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Odbérna mista pro odbér pozarni vody

{26)(22) Zdroj pozarni vody, popfipadé jina hasici zafizeni musi svou kapacitou,
umisténim a vybavenim umoZhovat uéinny pozarni zasah (mnozstvi odpovidajici
normovym hodnotam).

27)(23) Zasobeni pozarni vodou bude pokryto z pozarni nadrze.

{28)(24) Na fadech nelze FeSit rozmisténi pozarnich hydrantd, protoze pfevazna cast
spotfebisté bude napojena na ATS o vykonu 1,5 — 2,0 I/sec, coz je pro pozarni zajisténi
nedostate¢né.

{29)(25) Pripadné vySsi pozadavky na potfebu pozarni vody je nutné fesit lokalnimi

nadrzemi na pozarni vodu v Uzemi.

h. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVIi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

(1) Na uzemi obce Kobylnice se nevymezuji vefejné prospésné stavby ani vefejna
prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.

i. STANOVENiIi KOMPENZACNICH OPATRENI

2)(1) Kompenzacni opatfeni dle—§-50,—odst—6-stavebniho—zakona-se zwSe—zminéného
divedu-nestanovuii.
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/. UDAJE O POCTU LISTU A POGTU VYKRESU UZEMNIHO PLANU

[.1.

UPLNE ZNENi UZEMNiIHO PLANU KOBYLNICE

(1)

Textova ¢ast uplného znéni uzemniho planu Kobylnice obsahuje 23 stran

(2)

Graficka ¢ast uplného znéni Uzemniho planu Kobylnice obsahuje nasledujici vykresy:

e Zakladni ¢lenéni uzemi 1: 5000
e Hlavni vykres 1. 5000
e \/ykres verejné prospédnych staveb, opatfeni a asanaci 1: 5000
i.2. UZEMNi PLAN KOBYLNICE
(1) Textova €ast uzemniho planu obsahuje 21 stranek psaného textu.
(2)  Graficka ¢ast uzemniho planu obsahuje pét vykresu v méfitku 1: 5- 000
e Zakladni Elenéni uzemi 1. 5000
e Hlavni vykres 1. 5000
e Vefejné prospédné stavby a vefejné prospéSna opatfeni — nahrazen
zménou €. 1 1: 5000
e Koncepce technické infrastruktury — vypustén zménou €. 1 1: 5000
° 1: 5000

Etapizace — vypustén zménou €. 1

[.3. ZMENA é&. 1 UZEMNIHO PLANU KOBYLNICE

Textova ¢ast zmény &. 1 uzemniho planu Kobylnice obsahuje 23 stran

Graficka ¢ast zmény €. 1 uzemniho planu Kobylnice obsahuje nasledujici vykresy:

e Zakladni ¢lenéni uzemi 1: 5000
e Hlavni vykres 1: 5000
¢ V/ykres verejné prospé&sSnych staveb, opatfeni a asanaci 1: 5000
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